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NANo boX
* KIT PaRa la InsTalaCIÓn En PaRED DE los 
TERMosTaTos nano.

* Termostato e interruptores no incluidos.
Compatible	únicamente	con	termostatos	de	bornes	fi	jos.

200cAsVIs03
aCCEsoRIo soPoRTE DE la Consola VIsIon.

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs 200cAsVIs03

 DIMeNsIoNes 158 x 70 x 47 mm
AplIcAcIoNes serie VIsIon

* Termostato e interruptores no incluidos.

NANo aDaPTER
* KIT PaRa la InsTalaCIÓn En PanEl DE los 
TERMosTaTos nano.

aCCEsoRIos
nano boX  |  nano aDaPTER  |  200CasVIs03

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs NANo Box

 DIMeNsIoNes 215 x 74 x 83 mm

AplIcAcIoNes serie  nano EXPERT
DIsPlaY ECHo

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs NANo ADApteR

 DIMeNsIoNes 196	x	42,5	mm

AplIcAcIoNes serie  nano EXPERT
DIsPlaY ECHo
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soNee16F6A21
sonDas ElECTRÓnICas PaRa la MEDICIÓn DE HuMEDaD. 

Dotadas	de	una	salida	en	corriente	4-20	mA	proporcional	
a	la	humedad	relativa	0-100%	medida	y	disponibles	para	
el montaje de pared.

AccFltoucH
aCCEsoRIo PaRa El MonTaJE En PaRED Con 
InsERTo DE MuEllE.

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs AccFltoucH

 DIMeNsIoNes 178,5	x	137	x	35	mm
AplIcAcIoNes serie VIsIon TouCH

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs soNee16F6A21

 DIMeNsIoNes 80 x 80 x 38 mm
sAlIDA ADecuADA 0-100% HR 4-20	mA

AlIMeNtAcIÓN selV
2	cables,
20-35V	DC	RL	<	500	Ω
11-35V	DC	RL	<	50	Ω

RANGo De teMpeRAtuRA 
opeRAtIVA -5	÷	+50	°C

RANGo De teMpeRAtuRA lÍMIte 	-25	÷	+60°C
clAse De pRoteccIÓN IP65
tIpo De MoNtAJe DE PaRED
AplIcAcIoNes Controles THR y Pan

copl24II
PRoTECCIÓn DE PolICaRbonaTo 
TRansPaREnTE IP65.

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs copl24II

 DIMeNsIoNes 248 x 228 x 28 mm
GRADo De pRoteccIÓN IP65
AplIcAcIoNes serie VIsIon TouCH

aCCEsoRIos
CoPl24II  |  aCCFlTouCH  |  sonEE16F6a21


