
74DIN nano 4CK
DIn nano 4CK ist ein elektronischer Regler mit 4 
DIn-genormten Relais und ist für die Kontrolle von 
Kühltresen und -vitrinen sowie statischen oder belüfteten 
Kühleinheiten geeignet, verfügt über abtauen mit Pause 
oder elektrisches abtauen und über integrierte uhr (RTC). 
Er ist mit drei analogen Eingängen für Temperaturfühler 
nTC, von denen einer als Digitaleingang, einem 
zusätzlicher Digitaleingang, vier Relais für die steuerung 
des Verdichters, der gebläse und abtauung. Der signalton 
ist serienmäßig vorhanden und der Regler kann auch für 
Heizanwendungen	konfi	guriert	werden.
optional ist die Vorbereitung eines anschlusses für einen 
Temperaturrückmelder.

ANWeNDuNGeN

ANscHlussZeIcHNuNGeN
(     ) = einstellbare Funktion

•	 steuerung für Kühleinheiten, Kühltresen und- 
vitrinen.

•	 steuerung Doppelverdampfer mit jeweiligem 
Temperaturfühler bei abtauende.

•	 Konfi	guration	für	kühlen,	heizen	oder	neutraler	
bereich möglich.

•	 Konfi	gurierbares	für	die	Verwaltung	von	Tag	/	
nacht (automatische Änderung der sollwert für 
Energieeinsparung) aktiviert durch den Takt (real 
time clock) oder mittels des digitalen Eingangs.

•	 Konfi	gurierbares	für	die	Verwaltung	von	zwei	
Verdampfer mit zwei Temperaturfühlern.

HAuptMeRKMAle

•	 Relais zur steuerung des Verdichters, des 
Verdampferlüfters	(2	nicht	konfi	gurierbare	
Relais), der abtauheizung, der alarme, des 
starts mit auspumpen, Zellenbeleuchtung und 
Verdichterausgang	(2	nicht	konfi	gurierbare	Relais).

•	 aktivierung der abtauzyklen in Echtzeit mit bis zu 
6 starts innerhalb von 24 h.

•	 Abtauung		kann		auf		off	cycle		konfi	guriert		
werden. abtauende über Zeit oder Temperatur 
konfi	gurierbar.

•	 Manuelle abtauung über Taste start/stop 
anwählbar.

•	 on/oFF der anlage über Taste.
•	 lichtfunktion direkt über Taste oder über 

digitalen Eingang möglich. abtaurelais muß auf 
Lichtfunktion	konfi	guriert	sein.

•	 als option wird ein Display Echo für die 
Rückmeldung der Temperatur geboten.

•	 lED-Display mit 3 Ziffern mit Zeichen, 
Dezimalstelle und bildsymbol Zustand anlage. 
buzzer im Inneren für akustische signale.

•	 Programmierphilosophie PEgo, was ein sofortigen 
start garantiert.

•	 serieller anschluss Rs485 mit Modbus-Protokoll 
RTu oder Telenet.

•	 Versorgungsspannung 230 V ac.
•	 HaCCP Funktion mit speicherung und anzeige 

des letzten alarms bezüglich Temperatur.



| 7574
12

1,
50

DIN NANO 4CK ECHO

93
23,1

37

71105

28
,3

0 
(X

70
)

DIN NANO 4CK

ECHO

C
O

N
N

ECTIO
N CABLE

THERMosTaTE
REIHE DIn nano

tecHNIscHe MeRKMAle DIN NANo 4cK

ABMessuNGeN DIn nano 4CK: 105 x 121,5 x 71 mm 
ECHo: 93 x 37 x 23,1 mm

GeWIcHt 0,5 kg

scHutZGRAD DIsplAY ecHo IP65 mit Montage an schaltpultvorderseite

stRoMVeRsoRGuNG 230 V aC ±10% 50-60 Hz
leIstuNGsAuFNAHMe 5 Va max
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH
DIsplAY 3 Digits mit Zeichen, Dezimalpunkt und Zustands-lED
AuFlÖsuNG 0,1 °C
leseGeNAuIGKeIt DeR FÜHleR 
(elektronisch) ±0,5 °C

ABleseBeReIcH -45 ÷ 99 °C
ANscHlÜsse abnehmbare Klemmen mit schrauben
soFtWAReKlAsse A	/	Parameterhaltung	in	nicht	fl	üchtigem	Speicher	(EEPROM)
uHR (Rtc) VoRHanDEn

eINGÄNGe
ANAloG 2	Eingänge	für	Fühler	NTC	(10	kΩ	1%	bei	25	°C)
DIGItAl 1 Eingang (vom potentialfreien Kontakt)

KoNFIGuRIeRBAReN 1	Eingänge	für	Fühler	NTC	(10	kΩ	1%	bei	25	°C)	oder	
Digitaleingang (vom potentialfreiem Kontakt)
AusGÄNGe

VeRDIcHteRRelAIs (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~
HeIZWIDeRstANDsRelAIs (Do2) n.o. 16(6)a / 250V~
VeNtIlAtoReNRelAIs (Do3) n.o. 16(6)a / 250V~
AlARMRelAIs / Aux (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~
sIGNAltoN VoRHanDEn
ÜBeRpRÜFuNG TElEnET / MoDbus-RTu

ZuBeHÖR
ZuBeHÖR VeRFÜGBAR nano boX   I   nano aDaPTER

ZubEHöR
VERFÜgbaR


