
8282DIN nano FsC

DIN NANO FSC

0-10V

El DIn nano FsC es un regulador electrónico en barra 
DIn para la gestión optimizada de los ventiladores 
del condensador. Este permite reducir los consumos 
energéticos mediante la regulación de la temperatura de 
condensación	en	base	a	la	temperatura	exterior,	o	reducir	
las emisiones sonoras de los ventiladores del grupo 
condensador en las horas nocturnas.

•	 Control para ventiladores electrónicos usados 
en unidades motocondensadoras.

•	 Control para reguladores de tensión de corte 
de	fase,	usados	para	la	gestión	de	la	velocidad	
de los ventiladores de condensación.

•	 Salida	analógica	0-10	V	para	regular	
la velocidad de los ventiladores de 
condensación.

•	 Regulación con sonda de presión o 
temperatura.

•	 adquisición de la temperatura exterior para 
optimizar la regulación.

AplIcAcIoNes

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMAs De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

•	 4	modalidades	de	funcionamiento:	funcionamiento	
normal,	ahorro	energético,	bajo	ruido	de	los	
ventiladores,	velocidad	constante	confi	gurable.

•	 Función día/noche (variación de la referencia de 
condensación).

•	 Visualización de lectura del transductor de presión 
en	Bar	o	en	°C	(conversión	según	el	tipo	de	gas	
refrigerante seleccionado).

•	 Display	LED	de	3	cifras	con	signo,	punto	decimal,	
iconos de estado de instalación.

•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-RTU	
o Telenet.

•	 Filosofía de programación PEgo que garantiza un 
start-up	inmediato.

•	 Tensión de alimentación 230 V aC.
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DIN nano FsC

230 V Ac

0-10V 0-10V

Single phase fans up to 8A

EC fan
(Electronically Commutated motors)

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs DIN NANo Fsc

DIMeNsIoNes 105	x	121,5	x	71	mm
peso 0,5	kg
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA ABsoRBIDA 5 Va máx
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
pANtAllA 3	Digit	con	señal,	punto	decimal	y	led	de	estado
coNexIoNes Terminales extraíbles con tornillos

eNtRADAs

ANAlÓGIcAs
1	entrada	confi	gurable	para	la	sonda	de	control	
(4-20	mA	para	sonda	de	presión	o	sonda	NTC	10	
kΩ	1%	a	25	°C)

DIGItAles 2 entradas (del contacto limpio)

coNFIGuRABle 1	entrada	por	sonda	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)	o
entrada digital (del contacto limpio)

sAlIDAs
RelÈ VeNtIlADoR coNDeNsADoR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V
RelÈ De AlARMA (Do5) n.o. 8(3)a / 250V
sAlIDA ANAlÓGIcA pARA VeNtIlA-
DoR 0-10	V	DC

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

gEsTIÓn DE la VEloCIDaD DE los VEnTIlaDoREs
sERIE DIn nano


