
8282DIN nano FsC

DIN NANO FSC

0-10V

Il	DIN	NANO	FSC	è	un	regolatore	elettronico	da	barra	DIN	
per	la	gestione	ottimizzata	delle	ventole	del	condensatore.	
Esso	consente	di	ridurre	i	consumi	energetici	regolando	
la	temperatura	di	condensazione	in	base	alla	temperatura	
esterna oppure di ridurre le emissioni sonore dei ventilatori 
del	gruppo	condensante	nelle	ore	notturne.

•	 Controllo	per	ventilatori	elettronici	utilizzati	su	
unità motocondensanti.

•	 Controllo	per	regolatori	di	tensione	a	taglio	di	
fase	utilizzati	per	la	gestione	della	velocità	dei	
ventilatori	di	condensazione.

•	 Uscita	analogica	0-10	V	per	la	regolazione	di	
velocità	dei	ventilatori	di	condensazione.

•	 Regolazione	con	sonda	di	pressione	o	
temperatura.

•	 Acquisizione	temperatura	esterna	per	
ottimizzare	la	regolazione.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

scHeMI DI coNNessIoNe
(     ) = Funzione confi gurabile

•	 4	modalità	di	funzionamento:	funzionamento	
normale,	risparmio	energetico,	basso	rumore	dei	
ventilatori,	velocità	costante	impostabile.

•	 Funzione	giorno/notte	(variazione	del	riferimento	di	
condensazione).

•	 Visualizzazione	lettura	del	trasduttore	di	pressione	
in	Bar	o	in	°C	(conversione	in	base	al	tipo	di	gas	
refrigerante	selezionato).

•	 Display	LED	a	3	cifre	con	segno,	punto	decimale,	
icone di stato impianto.

•	 Connessione seriale Rs485 con protocollo 
Modbus-RTu o Telenet.

•	 Filosofi	a	di	programmazione	PEGO	che	garantisce	
uno start-up immediato.

•	 Tensione	di	alimentazione	230	V	AC.
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DIN NANO FSC

71105

speeD PoWER MoDulE

DIN nano FsC

230 V Ac

0-10V 0-10V

Single phase fans up to 8A

EC fan
(Electronically Commutated motors)

gEsTIonE DElla VEloCITÀ DEI VEnTIlaToRI
sERIE DIn nano

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe DIN NANo Fsc

DIMeNsIoNI 105	x	121,5	x	71	mm
peso 0,5	kg
AlIMeNtAzIoNe 230 V aC ±10% 50-60 Hz
poteNzA AssoRBItA 5 Va max
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH
DIsplAY 3	Digit	con	segno,	punto	decimale	e	led	di	stato
coNNessIoNI Morsetti estraibili a vite

INGRessI

ANAloGIcI
1	ingresso	confi	gurabile	per	sonda	di	regolazione	
(sonda di pressione 4-20 ma o sonda di 
temperatura	NTC	10	kΩ	1%	a	25	°C)

DIGItAlI 2	ingressi	confi	gurabili	(da	contatto	pulito)

coNFIGuRABIlI 1	ingresso	per	sonde	sonda	ambiente	esterno	(NTC	
10	kΩ	1%	a	25	°C)	o	ingresso	da	contatto	pulito

uscIte
RelÈ VeNtolA coNDeNsAtoRe (Do1) n.o. 16(6)a / 250V
Rele’ AllARMe (Do5) n.o. 8(3)a / 250V
uscItA ANAloGIcA peR VeNtole 0-10 V DC
supeRVIsIoNe TElEnET / MoDbus-RTu


