
86DIN nano sC 500

ANWeNDuNGeN

ANscHlussZeIcHNuNGeN
(     ) = einstellbare Funktion

Elektronischer Regler zur steuerung der Kühlzentrale. 
Ermöglicht die steuerung der Verdichter oder der 
Ventilatoren	des	Verfl	üssigers,	die	mit	einer	Drucksonde	
(Hoch- oder niederdruck) reguliert werden.

•	 Kühlzentrale.
•	 Planung	des	Elektropults	nach	Spezifi	ken	des	

Kunden.

•	 Die steuerungen für die Kühlzentrale 
Pego kennzeichnen sich durch ihre 
Einfachheit bei der Installierung und bei der 
Parametereingabe aus.

•	 Mit wenigen, einfachen Eingaben kann der 
Installateur die steuerung einstellen und die 
Zentrale in gang setzen.

•	 Regulierung der seitlichen Einheit.
•	 Konfi	gurierbar	zur	Steuerung	von	

Kompressoren, Drosselventilen von 
Kompressoren oder Kondensationsgebläsen 
(bis maximal 5 ausgänge)

•	 Rotation Kompressoren/gebläse je nach 
betriebszeit.

•	 analogausgang 0-10 V zur steuerung 
des Inverters der Kompressoren oder 
zur geschwindigkeitsregelung des 
Kondensationsgebläses.

•	 Display mit anzeige von druck, Zustand der 
ausgänge (eingeschaltet, ausgeschaltet, in 
Einschaltung, in ausschaltung).

•	 anzeige der Erfassung des Druckwandlers 
in bar oder in °C (Wandlung je nach art des 
gewählten Kältegases).

•	 Verwaltung alarmhistory.
•	 serieller anschluss Rs485 mit Modbus-

Protokoll RTu oder Telenet.

FuNcIoNes

HAuptMeRKMAle
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sTEuERungEn FÜR KÜHlZEnTRalEn 
REIHE DIn nano

tecHNIscHe MeRKMAle DIN NANo sc 500

ABMessuNGeN DIn nano sC 500: 105 x 121,5 x 71 mm
ECHo: 93 x 37 x 23,1 mm

GeWIcHt 0,5 kg

scHutZGRAD DIsplAY ecHo IP65 mit Montage an schaltpultvorderseite

stRoMVeRsoRGuNG 230 V aC ±10% 50-60 Hz
leIstuNGsAuFNAHMe Einphasig
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe 
uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH

KoNtRolle PEGO
ZustANDsANZeIGe BAuteIle Display 3 Digits mit Zeichen, Dezimalpunkt und Zustands-lED
AlARMMelDuNGeN led + signalton

 eINGÄNGe
DRucKsoNDe 4 ÷ 20 ma Einstellbar

DIGItAl

Nr.	7	konfi	gurierbar	als:	
alarm Kompressor 1 ... 5, alarm gebläse 1 ... 5, alarm Kompressoren 
(nur anzeige), alarm lüfter (nur anzeige), Zentralalarm auf manuell, 
Flüssigkeitsstandalarm, alarm Hochdruck, alarm niederdruck, externes 
stand-by.

AusGÄNGe
RelAIs (IM MoDus oN/oFF) n°5 Einstellbar
AlARMRelAIs VoRHanDEn

ANAloGeR eINGANG n°1 (0-10 V DC, Inverters der Kompressoren oder Inverters der Kondensa-
tionsgebläses)

ÜBeRpRÜFuNG TElEnET / MoDbus-RTu
ZuBeHÖR

ZuBeHÖR VeRFÜGBAR nano boX | nano aDaPTER

ZubEHöR
VERFÜgbaR


