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ECP2000 VD CR

ecp2000 VD CR
ECP1500 VD CR  |  ECP2000 VD CR
ECP2500 VD CR 

ECP200 EXPERT basE 4a

EXPERT nano 4CK

PLUSR 200 EXPERT CR

schaltschrankreihe für Kühlanlagen mit 
DreiphasenVerdichter bis zu 25 HP mit einer externen 
Zelle zu kombinieren wie beispielsweise ECP200 
base4a oder EXPERT nano 4CK. 
In ihnen ist die Verdichtersteuerung, die 
Verfl	üssigergebläse,	 die	 Verdampfergebläse,	 das	
Magnetventil und die Heizwiderstände abtauung, die 
mittels der Freigaben der Kälteanforderung, gebläse 
und abtauung aus einer externen Zelle gesteuert 
werden.

ANscHlussZeIcHNuNGeN

beispiele externe 
Zellkombination

HAuptMeRKMAle
•	 Direktsteuerung	des	Verdichters,	Verfl	üssigergebläse,	

Heizwiderstand Verdichteröl,  Heizwiderstand 
abtauung, Ventilatoren des Verdampfers, 
Magnetventil, Zellenbeleuchtung und Vorhandensein 
aller vorschriftsmäßig vorgesehenen elektrischen 
schutzvorrichtungen.

•	 Kompaktpult aus selbstlöschendem abs mit 
schutzgrad IP65 und Trennschalter an der 
Pultvorderseite.

•	 anzeige des anlagenzustands über lED-symbole.
•	 Voreingerichtet, um durch ein Thermostat, einen 

Wärmeregler oder eine externe Zelle gesteuert zu 
werden.

•	 Voreingerichtet, um den Wärmeregler an der 
Pultvorderseite aufnehmen zu können.

•	 steuerung von Dreiphasen-Kühlanlagen bis zu 25 
HP statisch oder ventiliert, mit elektrischer oder 
ausschaltabtauung in Kombination mit einer externen 
Zelle.

ANWeNDuNGeN

•	 Installation von leitungsschutzschaltern anstelle der 
schutzvorrichtungen mit sicherungen.

•	 Halt des Verdichters in Pump-Down
•	 Dataloggerfunktion mit externem Zellenschaltpult 

PlusR200 EXPERT CR zur aufzeichnung der 
Temperatur und der alarme.

optIoNeN
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DREIPHasEn-anlagEn
oHnE ElEKTRonIKKaRTE FÜR FERnsTEuERung

tecHNIscHe MeRKMAle ecp1500 VD cR ecp2000 VD cR ecp2500 VD cR

ABMessuNGeN DeR GeHÄuse 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm
GeWIcHt 20 kg 20 kg 20 kg
scHutZGRAD IP65 IP65 IP65
stRoMVeRsoRGuNG ( 3F + N + e ) 400 V aC ± 10% 50-60 Hz 400 V aC ± 10% 50-60 Hz 400 V aC ± 10% 50-60 Hz
steueRuNGsARt DREIPHasE DREIPHasE DREIPHasE
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH < 90% RH < 90% RH
HAuptscHAlteR tÜRspeRRe 63 a 63 a 100 a
VeRDIcHteRscHutZ MoToRsCHuTZ MoToRsCHuTZ MoToRsCHuTZ
AllGeMeINeR scHutZ sICHERungEn sICHERungEn sICHERungEn

steueRuNG
VeRDIcHteR on/oFF EXTERn on/oFF EXTERn on/oFF EXTERn
ABtAueN on/oFF EXTERn on/oFF EXTERn on/oFF EXTERn
VeNtIlAtoReN on/oFF EXTERn on/oFF EXTERn on/oFF EXTERn

ABtAueN ElEKTRIsCH ElEKTRIsCH ElEKTRIsCH
BARRIeRe VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn
ZustANDsANZeIGe BAuteIle lED lED lED 
AlARMANZeIGe lED lED lED

eINGÄNGe
VeRDIcHteR nuR FREIgabE nuR FREIgabE nuR FREIgabE
ABtAueN nuR FREIgabE nuR FREIgabE nuR FREIgabE
VeRDAMpFeRGeBlÄse nuR FREIgabE nuR FREIgabE nuR FREIgabE
DRucKWÄcHteR Öl (p.D.o.) VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn
DRucKWÄcHteR HoHeR/NIeDRIGeR 
DRucK VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn

ANscHluss FÜR KRIWAN® VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn
DRucKWÄcHteR VeRFlÜssIGeRGeBlÄse 
GeDRosselt (p.p.) VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn

ANscHlÜsse FÜR KlIxoN 
VeRDAMpeR-VeRFlÜssIGeRGeBlÄse VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn

AusGÄNGe
VeRDIcHteR 7500÷11250 W (10÷15 HP) 11250÷15000 W (15÷20 HP) 15000÷18750 W (20÷25 HP)

VeRFlÜssIGeRGeBlÄse (GeDRosselt) 2x2000 W (3PH) ODER 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) ODER 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) ODER 
2x1500 W (1PH)

VeRDAMpFeRGeBlÄse 2x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH)
ABtAueN 16500 W (aC1) 21000 W (aC1) 27000 W (aC1)
MAGNetVeNtIl VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn
HeIZWIDeRstAND VeRDIcHteRÖl VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn
AlARMRelAIs VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn


