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ECP2000 VD CR

ecp2000 VD CR
ECP1500 VD CR  |  ECP2000 VD CR
ECP2500 VD CR 

ECP200 EXPERT basE 4a

EXPERT nano 4CK

PLUSR 200 EXPERT CR

Linea	 quadri	 di	 potenza	 per	 impianti	 frigoriferi	 con	
compressore	trifase	fi	no	a	25	HP	da	abbinare	ad	un	
esterno cella ad esempio ECP200 base4a o EXPERT 
nano 4CK.
In	essi	è	previsto	il	comando	di	compressore,	ventole	
del	 condensatore,	 ventole	 dell’evaporatore,	 valvola	
solenoide	 e	 resistenze	 di	 sbrinamento	 gestite	 per	
mezzo	 dei	 consensi	 di	 chiamata	 freddo,	 ventole	 e	
sbrinamento provenienti da un esterno cella.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
•	 Gestione	diretta	di	compressore,	ventole	del	
condensatore,	resistenza	olio	compressore,	
resistenze	di	sbrinamento,	ventilatori	
dell’evaporatore,	valvola	solenoide	e	presenza	
di	tutte	le	protezioni	elettriche	previste	dalle	
normative.

•	 Quadro	compatto	in	ABS	autoestinguente	con	
grado	di	protezione	IP65	e	sezionatore	a	fronte	
quadro.

•	 Segnalazione	con	icone	a	LED	dello	stato	
dell’impianto.

•	 Contatto	pulito	di	segnalazione	allarme.
•	 Predisposto	per	essere	comandato	da	termostato,	
termoregolatore	o	esterno	cella.

•	 Gestione	di	impianti	frigoriferi	trifase	fi	no	a	25	HP	
ventilati con sbrinamento elettrico in abbinamento 
ad un esterno cella.

ApplIcAzIoNI

scHeMI DI coNNessIoNe

•	 Fermata del compressore in pump-down.
•	 Funzione	datalogger	con	quadro	esterno
cella	PLUSR200	EXPERT	CR	per	registrazione	
di temperature ed allarmi.

opzIoNI

Esempi di esterno cella
da abbinare
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IMPIanTI TRIFasE
sEnZa ElETTRonICa PER ConTRollo REMoTo

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe ecp1500 VD cR ecp2000 VD cR ecp2500 VD cR

DIMeNsIoNI cAssettA 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm
peso 20	kg 20	kg 20	kg
GRADo pRotezIoNe IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tIpo coMANDo TRIFasE TRIFasE TRIFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH < 90% RH < 90% RH
INteRRuttoRe GeNeRAle 
Blocco poRtA 63 a 63 a 100 a

pRotezIoNe coMpRessoRe salVaMoToRE salVaMoToRE salVaMoToRE
pRotezIoNe GeNeRAle FusIbIlI FusIbIlI FusIbIlI

coNtRollo
coMpRessoRe on /oFF EsTERno on /oFF EsTERno on /oFF EsTERno
sBRINAMeNto on /oFF EsTERno on /oFF EsTERno on /oFF EsTERno
VeNtIlAtoRI on /oFF EsTERno on /oFF EsTERno on /oFF EsTERno

sBRINAMeNto ElETTRICo ElETTRICo ElETTRICo
tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI lED lED lED 
INDIcAzIoNI DI AllARMe lED lED lED

INGRessI
coMpRessoRe solo ConsEnso solo ConsEnso solo ConsEnso
sBRINAMeNto solo ConsEnso solo ConsEnso solo ConsEnso
VeNtole eVApoRAtoRe solo ConsEnso solo ConsEnso solo ConsEnso
pRessostAto olIo (p.D.o.) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pRessostAto AltA/BAssA pRessIoNe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
colleGAMeNto peR KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pRessostAto pARz. VeNtole 
coNDeNsAtoRe (p.p.) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

colleGAMeNtI peR KlIxoN VeNtole 
eVApoRAtoRe / coNDeNsAtoRe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

uscIte
coMpRessoRe 7500÷11250 W (10÷15 HP) 11250÷15000 W (15÷20 HP) 15000÷18750 W (20÷25 HP)

VeNtole coNDeNsAtoRe pARzIAlIzzAtA 2x2000 W (3PH) OPPURE 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) OPPURE 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) OPPURE 
2x1500 W (1PH)

VeNtole eVApoRAtoRe 2x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH)
sBRINAMeNto 16500 W (aC1) 21000 W (aC1) 27000 W (aC1)
VAlVolA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNzA olIo coMpRessoRe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
RelÈ AllARMe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE


