
42ECP 202 BASE

ESQUEMAS DE CONEXIÓN
(     ) = Función configurable

Línea de cuadros de control para celdas frigoríficas 
con compresor monofásico hasta 2 HP 
pensados para dar más flexibilidad 
a costo competitivo.

•	 Instalación monofásica hasta 2 HP estática o 
ventilada, descongelación por parada o eléctrica, 
paro directo del compresor o en pump-down.

•	 Control remoto para la habilitación del compresor, 
de la descongelación, de los ventiladores a 
combinar con el cuadro de potencia.

•	 Servicio para la gestión de la unidad evaporante 
monofásica con habilitación solenoide fría o 
habilitación unidad motocondensadora remota.

APLICACIONES
•	 Gestión directa del compresor, de las resistencias 

de descongelación, de los ventiladores del 
evaporador y de la luz de la celda mediante 
contactos limpios.

•	 Carcasa compacta de ABS autoextinguible con 
grado de protección IP65.  

•	 2 entradas digitales configurables por parámetro 
(interruptor de puerta, protección compresor, 
alarma hombre en cámara fría, stand-by remoto, 
función noche, gestión remota de desescarche).

•	 Relé auxiliar con activación configurable mediante 
parámetro (alarma, set point de temperatura, 
mando directo desde pulsador frontal, resistencia 
antiempañamiento puerta con termostato, mando 
solenoide freón en caso de funcionamiento en 
pump-down del compresor). 

•	 Gestión de la recirculación de aire.
•	 Configurable para aplicaciones frías o para 

aplicaciones calientes.
•	 Funcionamiento de emergencia en caso de avería 

de la sonda ambiental.
•	 RS485 para la conexión con la red de supervisión 

industrial TeleNET o protocolo standard    
Modbus-RTU.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECP 202 BASE

DIMENSIONES 203 x 193 x 79 mm
PESO 0,5 kg
GRADO DE PROTECCIÓN IP65
ALIMENTACIÓN 230 V AC ±10% 50/60 Hz
TIPO DE MANDO MONOFÁSICA
TEMPERATURA DE TRABAJO -5 ÷ +50 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -10 ÷ +70 °C
HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE < 90% RH
RANGO DE LECTURA -45 ÷ +99 °C
DESCONGELACIÓN ELÉCTRICA
INDICACIÓN DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES LED + PANTALLA
AVISOS DE ALARMA LED + ZUMBADOR
ENTRADAS
SONDA DE LA CELDA NTC 10 kΩ 
SONDA DEL EVAPORADOR NTC 10 kΩ
PROTECCIÓN DEL COMPRESOR PRESENTE
MICROINTERRUPTOR DE LA PUERTA PRESENTE
SALIDAS
COMPRESOR 1500 W (2HP)
DESCONGELACIÓN 3000 W (AC1)
VENTILADORES DEL EVAPORADOR 500 W
LUZ DE LA CELDA 800 W (AC1)
2 RELÉS CONFIGURABLES PRESENTE 
SUPERVISIÓN TELENET / MODBUS-RTU

INSTALACIONES MONOFÁSICAS
SERIE BASE


