
26ecp200 EXPERT PulsE

steuertafel mit leitungsschutzschalter 
zur Überwachung von Kühlzellen mit 
einphasigem Verdichter bis zu 2HP und 
integrierter steuerung des elektronischen 
expansionsventil on/off 230 V Ac. 
Dieses kann auch als Verbraucher für 
die steuerung allein der einphasigen 
Verdampfereinheit verwendet werden.

•	 Vollständige steuerung von Kühlanlagen 
monophase bis zu 2 HP statisch oder ventiliert, 
mit ausschalt- oder elektrischer abtauung, mit 
direktem oder Pump-Down-Halt.

•	 geeignet für anlagen mit von elektronischem 
Expansionsventil on/oFF gesteuerten 
Verdampfern auf 230 V aC.

•	 Verbraucher zur steuerung alleine der 
Verdampfereinheit mit elektronischem 
Expansionsventil on/oFF bei 230 V aC.

ANWeNDuNGeN

•	 abtauung durch Echtzeituhr.
•	 unabhängige und zeitgleiche Funktionen für 

alarmrelais und Überwachungssystem TelenET 
oder standardprotokoll Modbus-RTu. 

•	 Integrierte steuerung des elektronischen 
Expansionsventils Pulse on/oFF bei 230 V aC.

• Die Integration der steuerung des Ventils 
ermöglicht seine einstellung und eine 
vereinfachte steuerung über des gleiche 
Display, wodurch die Anlage sofort in Betrieb 
genommen werden kann.

HAuptMeRKMAle

•	 Direkte Verdichtersteuerung, 
abtauheizwiderstände, Verdampferventilatoren, 
Zellenbeleuchtung mit ausgängen mit 
spannungsfreiem Kontakt.

•	 Integrierter Fehlerstromschutzschalter zum schutz 
und zur abtrennung der Kühleinheit.

•	 Innovatives und elegantes Design. 
Durchsichtige Klappe für den Zugriff auf den 
Fehlerstromschutzschalter mit schutzgrad IP65. 

•	 Hilfsrelais mit über Parameter einstellbarer 
aktivierung (alarm, Temperatursollwert, 
Direktsteuerung über Fronttaste, beschlagsichere, 
thermostatgeregelte Tür).

•	 Rs485 zum anschluss an das industrielle 
Überwachungsnetz TelenET oder an das 
standardprotokoll Modbus-RTu.

•	 Einfache Installation und öffnung durch mit 
scharnieren versehenem Deckel.

•	 Einfache	und	fl	exible	Programmierung	für	einen	
äußerst vielseitigen gebrauch.

•	 Möglichkeit zur Einstellung der 
Verdichtersteuerung mit Halt in Pump-down.

•	 Reduzierte Zeiten und Kosten durch 
Zusammenfassung von steuerung und schutz in 
einer einzigen lösung für jede Zelle.
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ANscHlussZeIcHNuNGeN
(     ) = einstellbare Funktion

MonoPHasE-anlagEn
REIHE EXPERT

tecHNIscHe MeRKMAle ecp 200 expeRt pulse

ABMessuNGeN DeR GeHÄuse 263 x 180 x 96 mm
GeWIcHt  2 kg 
scHutZGRAD  IP65 
stRoMVeRsoRGuNG   230 V aC ±10% 50-60 Hz 
steueRuNGsARt  MonoPHasE
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH
HAuptscHAlteR
AllGeMeINeR scHutZ

lEITungssCHuTZsCHalTER bIPolaRE 
FEHlERsTRoMsCHuTZsCHalTER 16 a

steueRuNG PEgo
ABtAueN ElEKTRIsCH
ZustANDsANZeIGe BAuteIle lED + DIsPlaY
AlARMMelDuNGeN   lED + sIgnalTon
ABtAueN VoRHanDEn (RTC)

eINGÄNGe
ZelleNsoNDe  NTC	10	kΩ	1%
VeRDAMpFeRsoNDe NTC	10	KΩ	1%	
ANsAuGsoNDe NTC	10	kΩ	1%
DRucKsoNDe VeRDAMpFuNG 4-20 ma / 0-5V RaTIo
MIKRoANscHluss  VoRHanDEn 
DRucKWÄcHteR HoHeR/NIeDRIGeR 
DRucK VoRHanDEn

AlARM MANN IN Zelle VoRHanDEn
AusWAHl BetRIeBsMoDus Des 
VeRDIcHteRs PuMP-DoWn / THERMosTaT

AusGÄNGe
VeRDIcHteR 1500 W  (aC3)
VeRDAMpFeRGeBlÄse 500 W (aC3) PoTEnTIalFREIER KonTaKT
ABtAueN 3000 W (aC1) PoTEnTIalFREIER KonTaKT
eleKtRoNIscHes VeNtIl PulsE 230 V aC
ZelleNBeleucHtuNG 800 W (aC1) PoTEnTIalFREIER KonTaKT
HIlFsRelAIs oDeR AlARM 100 W PoTEnTIalFREIER KonTaKT
ÜBeRWAcHuNG  TElEnET / MoDbus-RTu


