
62ecp__ VD
ECP300 VD  |  ECP400 VD
ECP750 VD  |  ECP1000 VD

línea de cuadros de potencia para instalaciones 
frigorífi	cas	con	compresor	trifásico	hasta	10	HP	que	
se	combinan	a	un	termostato,	un	termorregulador,	o	
al exterior de la celda.
En el interior hay un timer electromecánico para 
gestionar las descongelaciones a tiempo.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	

del condensador,	resistencia	del	aceite	del	
compresor,	resistencia	de	descongelatión,	
ventiladores	del	evaporador,	válvula	solenoide	y 
todas las protecciones eléctricas previstas por las 
normativas.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible 
con grado de protección IP65 y seccionador 
en la parte frontal del cuadro.

•	 Temporizador electromecánico para gestionar las 
descongelaciones por tiempo.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Predispuesto	para	ser	dirigido	desde	el	termostato,	
termorregulador o exterior de la celda.

•	 acondicionado para poder alojar el termorregulador 
en el frente del cuadro.

•	 Gestión	de	instalaciones	frigorífi	cas	trifásicas	hasta	
10	HP	estáticos	o	ventilados,	con	descongelación	
eléctrica o por parada que se combina con un 
termostato,	un	termorregulador	o	un	exterior	de	
celda que proporcione un contacto de solicitud de 
frío.

AplIcAcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN

•	 Instalación de protecciones magnetotérmicas 
en lugar de las protecciones con fusibles.

•	 Parada	del	compresor	en	pump-down.

opcIoNes



| 6362

350
45

0
160290

34
0

145

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp300 VD ecp400 VD ecp750 VD ecp1000 VD

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAcIÓN (3F + N + t) 400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 16 a 32 a 32 a 32 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo
pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRol

on /oFF EXTERno 
TERMORREGU-
laDoR EXTERno 
-	EXTERIOR	DE	LA	
CElDa REMoTo

on /oFF EXTERno 
TERMoRREgulaDoR 
EXTERNO	-	EXTERIOR	
DE la CElDa REMoTo

on /oFF EXTERno 
TERMoRREgulaDoR 
EXTERNO	-	EXTERIOR	
DE la CElDa REMoTo

on /oFF EXTERno 
TERMoRREgulaDoR 
EXTERNO	-	EXTERIOR	
DE la CElDa REMoTo

DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes lED lED lED lED

AVIsos De AlARMA lED lED lED lED
eNtRADAs

teRMostAto o teRMoRReGulADoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto De AceIte PREsEnTE
pResostAto AltA/BAJA PREsEnTE pReseNte PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto pARcIAl. VeNtIlADoRes 
Del coNDeNsADoR (p.p) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 2200	W	(0,5÷3	HP) 2200÷3000	W	 (3÷4	HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500	W	(7÷10	HP)
sAlIDA 1 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR 800 W (1PH) 800 W 

(1PH)
ToTalEs

(1PH) 800 W 
(1PH)
ToTalEs

(1PH) 2000 W (3PH) O
1500 W (1PH)

sAlIDA 2 VeNtIlADoRes Del 
coNDeNsADoR (pARcIAl.) (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) O

1500 W (1PH)

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) O
1500 W (1PH)

DescoNGelAcIÓN 4000 W (aC1) 7500 W (aC1) 9000 W (aC1) 12000 W (aC1)
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA Del AceIte Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

InsTalaCIonEs TRIFÁsICas
sIn ElECTRÓnICa


