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STEPPER CONTROL SERIE STEPPER CONTROL
STEPPER CONTROL SERIES

ACCESSORIES 
AVAILABLE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS STEPPER CONTROL SERIES

PESO WIEGHT
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION RATING IP 65
ALIMENTAZIONE (3F + N + T) POWER SUPPLY (3PH + N + E) 400 VAC ± 10%   50/60 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO WORKING TEMPERATURE -5 ÷ +40 °C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO STORAGE TEMPERATURE -10 ÷ +70 °C
UMIDITÀ RELATIVA AMBIENTE RELATIVE AMBIENT HUMIDITY < 90% RH
RANGE DI LETTURA RANGE OF READING -45 ÷ +99 °C

CONTROLLO CONTROL PEGO STEPPER
SBRINAMENTO DEFROSTING ELECTRIC / ELETTRICO
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO INSULATION TRANSFORMER PRESENT / PRESENTE
INDICAZIONE STATO COMPONENTI STATUS INDICATOR LED + DISPLAY
SEGNALAZIONI ALLARME ALARM SIGNALS LED + BUZZER
SONDA CELLA AMBIENT PROBE NTC 10 KΩ
SONDA EVAPORATORE EVAPORATOR PROBE NTC 10 KΩ
SONDA ASPIRAZIONE SUCTION PROBE NTC 10 KΩ
SONDA PRESSIONE EVAPORAZIONE (NON INCLUSA) EVAPORATION PRESSURE PROBE (NOT INCLUDED) 4-20 mA

CONTATTO MICRO PORTA DOOR SWITCH CONTACT PRESENT / PRESENTE
ALLARME UOMO IN CELLA MAN IN COLD-ROOM ALARM AVAILABLE / DISPONIBILE

LUCE CELLA ROOM LIGHT PRESENT / PRESENTE
USCITA VALVOLA STEPPER SOLENOID STEPPER VALVE OUTPUT BIPOLAR / BIPOLARE
CONSENSO PER UNITÀ MOTOCONDENSANTE ENABLE CONDENSING UNIT PRESENT / PRESENTE
RELÈ ALLARME ALARM RELAY PRESENT / PRESENTE
SUPERVISIONE SUPERVISION SYSTEM TELENET/ MODBUS-RTU

Linea di quadri elettrici, con potenza e controllo della 
valvola di espansione elettronica stepper (motore
passo-passo), dedicata alla gestione dell’unità 
evaporante trifase.  Le diverse potenze e le opzioni 
disponibili permettono la scelta di un quadro ad hoc 
per l’impianto.

Line of electrical panels, with power and control of the 
stepper electronic expansion valve (stepper motor), 
dedicated to the management of the three-phase 
evaporating unit.  The different power ranges and the 
various options available allow to choose the panel 
best suited to your system.

CODICE
CODE

PROTEZIONE GENERALE 
MAIN PROTECTION

CASSETTA
BOX

VENTOLE EVAPORATORE 
EVAPORATOR FANS

SBRINAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL DEFROST

11030ESUVD02  25A 400x300x135 mm 2X1500W 12kW(3X4000)

110016BSUEE0001  32A 350x450x160 mm 2X1500W 16,5kW(3X5500)

110021BSUEE0001  40A 350x450x160 mm 3X1500W 21kW(3X7000)

110030BSUEE0001  63A 470x650x210 mm 4X2500W 30kW(3X10000)

110042BSUEE0001  80A 470x650x210 mm 4X2500W 42kW(3X12000)
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APPLICAZIONI

• Gestione dell’ unità evaporante con sbrinamento elettrico 
fino a 42 kW.
•	Gestione della valvola di espansione motorizzata bipolare.

APPLICATIONS

•	Control of the evaporating unit, with electrical defrost 
up to 42 kW.
•	Management of the motorized bipolar expansion valve.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•	Driver per la valvola elettronica motorizzata integrato nel 
controllo cella. 
Display unico per la gestione completa della cella.
•	Collegabile a qualsiasi tipo di valvola stepper sul mercato. 
Inclusa tabella di autoconfigurazione parametri in base alla 
marca e modello di valvola.
•	Porta USB interna per aggiornamenti sui nuovi gas refrigeranti.
•	Protezione dei carichi e del circuito ausiliario con 
interruttori magnetotermici. 
•	Consenso per unità motocondensante, resistenze di 
sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, valvola solenoide, 
luce cella, resistenza porta e presenza di tutte le protezioni 
elettriche previste dalle normative.
•	Quadro compatto in ABS autoestinguente con grado di 
protezione IP65 e sezionatore a fronte quadro. 
•	Elettronica di controllo con ampio display a LED e 
tastiera di semplice utilizzo. 
•	Segnalazione con icone a LED dello stato dell’impianto. 
•	Seriale RS485 per la connessione alla rete di supervisione 
industriale TeleNET o protocollo standard Modbus-RTU. 
•	Uscita di allarme con contatto privo di tensione per 
attivare ulteriori dispositivi di segnalazione come sirene o 
combinatore telefonico.

MAIN CHARACTERISTICS

•	Driver for the motorized electronic valve integrated in the 
cold room control. 
Single display for complete cold room management
•	Connectable to any type of stepper valve on the market. 
Including parameters self-configuration table based on the 
brand and model of the valve
•	 Internal USB port for updates with new refrigerant gases
•	Protection of the loads and of the auxiliary circuit with 
circuit breakers. 
•	Enabling for condensing unit, defrost heaters, evaporator 
fans, solenoid valve, cold room light and presence of all the 
electrical protections required by regulations.
•	Compact, self-extinguishing abs housing with IP65 
protection rating and circuit breaker on the front of the panel. 
•	Electronic control with large LED display and easy-to-use 
keyboard. 
•	LED system status indicators. 
•	RS485 serial port for connection to the TeleNET 
industrial supervision network or standard Modbus-RTU 
protocol. 
•	Alarm output with voltage-free contact to activate other 
warning devices such as sirens or telephone dialer.


