
30ecp300 EXPERT u VD
ECP300 Expert  u VD 6  |  ECP300 Expert u VD 12

Reihe von schalt- und steuerschränken zur steuerung 
der einzelnen Dreiphase-Verdampfereinheit, wo die 
Verbraucher mit einer Kühlzentrale oder Verdichter-/
Verfl	üssigereinheit	kombiniert	sind.
leitungsschutz, Fehlerstromschutzschalter für 
Zellenbeleuchtung mit Zugang an der Vorderseite 
des schranks und die innovative Form machen diese 
Produkte zu einer perfekten und zweckdienlichen 
Wahl.

Die Version mit steuerung über integriertes 
Elektronikventil PulsE.  

ANscHlussZeIcHNuNGeN

•	 steuerung der einzigen Verdampfereinheit mit 
elektrischer abtauung bis zu 12 kW.

ANWeNDuNGeN
•	 Freigabe	für	Verdichter-/Verfl	üssigereinheit

Heizwiderstand abtauung, Ventilatoren des 
Verdampfers, Magnetventil, Zellenbeleuchtung, 
Heizwiderstand Tür und Vorhandensein aller 
vorschriftsmäßig vorgesehenen elektrischen 
schutzvorrichtungen.

•	 allgemeiner leitungsschutzschalter mit 
Zugang an der Vorderseite des schranks als 
Haupttrennschalter.

•	 Fehlerstromschutzschalter Id=30 ma für die 
von der Vorderseite des schranks zugängliche 
Zellenbeleuchtung (siehe Tabelle).

•	 Kabeleintritt von oben oder von unten mit 
bequemen anschluss an die Klemmleiste.

•	 Hilfsrelais mit über Parameter einstellbarer 
aktivierung.

•	 Durchsichtige Klappe für den Zugriff auf die 
verschiedenen schutzvorrichtungen, alle mit 
schutzgrad IP65.

•	 Elektronische steuerkarte mit großem Display mit 
lED und leicht zu benutzender Tastatur.

•	 anzeige des anlagenzustands über lED-symbole.
•	 Rs485 für den netzanschluss zur industriellen 

Überwachung TelenET oder standardprotokoll 
Modbus-RTu.

HAuptMeRKMAle
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KÜHlVERbRauCHER DREIPHasE 
REIHE EXPERT

tecHNIscHe MeRKMAle ecp300 expeRt u VD 6 ecp300 expeRt u VD 12

ABMessuNGeN DeR GeHÄuse 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm
GeWIcHt 9 kg 10 kg
scHutZGRAD IP65 IP65
stRoMVeRsoRGuNG ( 3F + N + e ) 400 V aC ± 10% 50-60 Hz 400 V aC ± 10% 50-60 Hz
steueRuNGsARt DREIPHasE DREIPHasE
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +40 °C -5 ÷ +40 °C
lAGeRteMpeRAtuR -25 ÷ +55 °C -25 ÷ +55 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt 30% - 90% RH oHnE KonDEnsWassER 30% - 90% RH oHnE KonDEnsWassER
ABleseBeReIcH -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
HAuptscHAlteR
AllGeMeINeR scHutZ

lEITungssCHuTZsCHalTER 
VIERPolIg 16 a

lEITungssCHuTZsCHalTER 
VIERPolIg 25 a

ZustÄNDIGeR scHutZ 
FÜR ZelleNBeleucHtuNG

FEHlERsTRoMsCHuTZsCHalTER 
(oPTIonal) FEHlERsTRoMsCHuTZsCHalTER

steueRuNG PEgo PEgo
ABtAueN ElEKTRIsCH ElEKTRIsCH
ZustANDsANZeIGe BAuteIle lED + DIsPlaY lED + DIsPlaY
AlARMMelDuNGeN lED + sIgnalTon lED + sIgnalTon

eINGÄNGe
ZelleNsoNDe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
VeRDAMpFeRsoNDe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIKRoANscHluss VoRHanDEn VoRHanDEn
AlARM MANN IN Zelle VERFÜgbaR VERFÜgbaR

AusGÄNGe
VeRDAMpFeRGeBlÄse 550 W (1PH) 2x2000 W (3PH) ODER 2x1500 W (1PH)

ABtAueN 6000 W (aC1) lasT 
ausgEglICHEn REsIsTIV

12000 W (aC1) lasT 
ausgEglICHEn REsIsTIV

ZelleNBeleucHtuNG 800 W (aC1) REsIsTIVE lasT 1200 W (aC1) REsIsTIVE lasT
MAGNetVeNtIl VoRHanDEn VoRHanDEn
FReIGABe FÜR 
VeRDIcHteR-/VeRFlÜssIGeReINHeIt VoRHanDEn VoRHanDEn

eINstellBARes HIlFsRelAIs  (AlARM Aux) VoRHanDEn VoRHanDEn
HeIZWIDeRstAND tÜR VoRHanDEn VoRHanDEn
ÜBeRWAcHuNG TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu


