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Reihe von schalt- und steuerschränken für 
Kühlanlagen mit Dreiphasen-Verdichtern bis zu 7,5 HP 
für die vollständige steuerung der Zelle.
leitungsschutzschalter und Motorsicherung für 
Verdichter mit Zugang an der Vorderseite des 
schranks machen dieses Produkt in Verbindung 
mit seiner innovativen Form zu einer perfekten und 
zweckdienlichen Wahl.

Die Version mit steuerung über integriertes 
Elektronikventil PulsE.  

ANscHlussZeIcHNuNGeN

•	 Vollständige steuerung von Dreiphasen-
Kühlanlagen bis zu 7,5 HP statisch oder ventiliert, 
mit ausschalt- oder elektrischer abtauung.

ANWeNDuNGeN
•	 Direktsteuerung des Verdichters, 
Verfl	üssigergebläse,	Heizwiderstand	Verdichteröl,		
Heizwiderstand abtauung, Ventilatoren des 
Verdampfers, Magnetventil, Zellenbeleuchtung und 
aller vorschriftsmäßig vorgesehenen elektrischen 
schutzvorrichtungen.

•	 allgemeiner leitungsschutzschalter mit 
Zugang an der Vorderseite des schranks als 
Haupttrennschalter.

•	 Einstellbarer Motorschutz zum schutz des 
Verdichters mit Zugang an der Vorderseite des 
schranks.

•	 Kabeleintritt von oben oder von unten mit 
bequemem anschluss an die Klemmleiste.

•	 auswahl des betriebsmodus des Verdichters 
(Pump-Down / Thermostat).

•	 Hilfsrelais mit über Parameter einstellbarer 
aktivierung.

•	 Durchsichtige Klappe für den Zugriff auf die 
verschiedenen schutzvorrichtungen, alle mit 
schutzgrad IP65.

•	 Elektronische steuerkarte mit großem Display 
mit lED und leicht zu benutzender Tastatur.

•	 anzeige des anlagenzustands über lED-symbole.
•	 Rs485 zum anschluss an das industrielle 

Überwachungsnetz TelenET oder an das 
standardprotokoll Modbus-RTu.

HAuptMeRKMAle

•	 steuerung der Heißgas-abtauung.
optIoNeN 
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DREIPHasEn-anlagEn
REIHE EXPERT

tecHNIscHe MeRKMAle ecp300 expeRt VD 4 ecp300 expeRt VD 7

ABMessuNGeN DeR GeHÄuse 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm
GeWIcHt 9 kg 10 kg
scHutZGRAD IP65 IP65
stRoMVeRsoRGuNG ( 3F + N + e ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
steueRuNGsARt DREIPHasE DREIPHasE
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +40 °C -5 ÷ +40 °C
lAGeRteMpeRAtuR -25 ÷ +55 °C -25 ÷ +55 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt 30% - 90% RH oHnE KonDEnsWassER 30% - 90% RH oHnE KonDEnsWassER
ABleseBeReIcH -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
HAuptscHAlteR
AllGeMeINeR scHutZ

lEITungssCHuTZsCHalTER 
VIERPolIg 16 a

lEITungssCHuTZsCHalTER 
VIERPolIg 25 a

VeRDIcHteRscHutZ sCHalTER auToMaTIsCH EInsTEllbaR 
(MoToRsCHuTZ)

sCHalTER auToMaTIsCH EInsTEllbaR 
(MoToRsCHuTZ)

steueRuNG PEgo PEgo
ABtAueN ElEKTRIsCH ElEKTRIsCH
ZustANDsANZeIGe BAuteIle lED + DIsPlaY lED + DIsPlaY
AlARMMelDuNGeN lED + sIgnalTon lED + sIgnalTon

eINGÄNGe
ZelleNsoNDe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
VeRDAMpFeRsoNDe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIKRoANscHluss VoRHanDEn VoRHanDEn
DRucKWÄcHteR HoHeR/NIeDRIGeR DRucK VoRHanDEn VoRHanDEn
ANscHluss FÜR KRIWAN® VoRHanDEn VoRHanDEn
AusWAHl BetRIeBsMoDus Des VeRDIcHteRs PuMP-DoWn THERMosTaT PuMP-DoWn THERMosTaT

AusGÄNGe
VeRDIcHteR 370 W ÷ 3000 W (0,5 ÷ 4 HP) 3000 W ÷ 5500 W (4 ÷ 7,5 HP)
AusGANG 1 VeRFlÜssIGeRGeBlÄse 800 W (1PH)

800 W (1PH)
ToTal

(1PH)
AusGANG 2 GeBlÄse VeRFlÜssIGeR 
(GeDRosselt) (1PH)

VeRDAMpFeRGeBlÄse 500 W (1PH) 2000 W (3PH) ODER 1500 W (1PH)

ABtAueN 6000 W (aC1)
ausgEglICHEnE REsIsTIVE lasT

9000 W (aC1)
ausgEglICHEnE REsIsTIVE lasT

ZelleNBeleucHtuNG 800 W (aC1) REsIsTIVE lasT 800 W (aC1) REsIsTIVE lasT
MAGNetVeNtIl VoRHanDEn VoRHanDEn
HeIZWIDeRstAND VeRDIcHteRÖl VoRHanDEn VoRHanDEn
AlARMRelAIs VoRHanDEn VoRHanDEn
ÜBeRWAcHuNG TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu


