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Soluzione	 semplice	 e	 compatta	 per	 la	 gestione	
dell’unità	motocondensante	trifase	fi	no	a	20	HP.
La	 chiamata	 può	 avvenire	 da	 pressostato	 (fermata	
compressore	 in	 pump-down),	 da	 termostato	 o	 da	
contatto pulito.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
•	 Gestione	diretta	di	compressore,	ventole	del	
condensatore	e	di	tutte	le	protezioni	elettriche	
previste dalle normative.

•	 Chiamata	compressore	da	pressostato,	
termostato o contatto pulito.

•	 Quadro	compatto	in	ABS	autoestinguente	
con	grado	di	protezione	IP65	e	sezionatore	
a frontequadro.

•	 Segnalazione	con	icone	a	LED	dello	stato	
dell’impianto.

• ecp 07 gestione dell’unità motocondensante con 
compressore	trifase	fi	no	a	7	HP.

• ecp 10 gestione dell’unità motocondensante con 
compressore	trifase	fi	no	a	10	HP.

• ecp 15 gestione dell’unità motocondensante con 
compressore	trifase	fi	no	a	15	HP.

• ecp 20 gestione dell’unità motocondensante con 
compressore	trifase	fi	no	a	20	HP.

ApplIcAzIoNI

scHeMI DI coNNessIoNe
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unITÀ MoToConDEnsanTI
 TRIFasE

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe ecp 07 ecp 10 ecp 15 ecp 20

DIMeNsIoNI cAssettA 290 x 340 x 145 mm 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 4	kg 6	kg 7	kg 7	kg
GRADo pRotezIoNe IP65 IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tIpo coMANDo TRIFasE TRIFasE TRIFasE TRIFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
INteRRuttoRe GeNeRAle 
BloccopoRtA 32 a 32 a 63 a 63 a

pRotezIoNe coMpRessoRe RElÉ TERMICo RElÉ TERMICo RElÉ TERMICo RElÉ TERMICo
pRotezIoNe GeNeRAle FusIbIlI FusIbIlI FusIbIlI FusIbIlI
coNtRollo PREssosTaTo EsTERno PREssosTaTo EsTERno PREssosTaTo EsTERno PREssosTaTo EsTERno
FeRMAtA IN puMp-DoWN PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI lED lED lED lED

INGRessI
pRessostAto o teRMostAto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pRessostAto olIo PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
colleGAMeNto peR KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pRessostAto pARz. VeNtole 
coNDeNsAtoRe (p.p.) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

uscIte
coMpRessoRe 2200÷5500 W (3÷7 HP) 5500÷7500 W (7÷10 HP) 7500÷11250 W (10÷15 HP) 11250÷15000 W (15÷20 HP)
uscItA 1 VeNtole
coNDeNsAtoRe 800 W (1PH)

ToTalI

(1PH) 2000 W (3PH) OPPURE 
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OPPURE 
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OPPURE 
1500 W (1PH)

uscItA 2 VeNtole 
coNDeNsAtoRe (pARzIAl.) (1PH) 2000 W (3PH) OPPURE

1500 W (1PH)
2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

ResIsteNzA olIo coMpRessoRe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE


