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expeRt lED MEaT

•	 beleuchtung von Kühlzellen mit Temperaturen 
unter 0 °C.

•	 beleuchtung von Kühlzellen mit Temperaturen 
über 0 °C.

ANWeNDuNGeN HAuptMeRKMAle
•	 unverzügliche betriebsbereitschaft, ohne Wartezeit, 

auch bei niedrigen Temperaturen.
•	 Energieeinsparung gegenüber lösungen mit 

leuchtstoffröhren.
•	 Verringerte Wartungskosten dank der langen 

lebensdauer der lEDs.
•	 Einfache Installation.
•	 Verringerte abmessungen.
•	 schutzgrad IP65.
•	 Erhöhte leuchtkraft.
•	 Eigens entwickelter Versorgungskreis zur 

Reduzierung der von der Deckenleuchte erzeugten 
Wärme. 

•	 lichtfarbe auf die Präsentation von Fleisch optimiert 
(EXPERT lED MEaT).

Die Deckenleuchte EXPERT lED stellt die ideale 
lösung für die beleuchtung Ihrer Kühlzelle dar. Dank 
der Verwendung der lED-Technologie trägt sie zur 
Energieeinsparung bei, und darüber hinaus sorgt das 
moderne und dünne Design für extrem reduzierte 
abmessungen. 

Polardiagramm

•	 lV-Version, mit 24-VDC-netzteil erhältlich, 
dimmbar. 

•	 MEaT-Version, für die Präsentation von Fleisch in 
einer gekühlten umgebung.

optIoNeN
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419

bElEuCHTung Von KÜHlZEllEn
EXPERT lED

tecHNIscHe MeRKMAle expeRt leD 30 expeRt leD 60 expeRt leD 120 expeRt leD 60 MeAt expeRt leD 120 MeAt

ABMessuNGeN 419 x 93 x 36 mm 665 x 93 x 36 mm 1157 x 93 x 36 mm 665 x 93 x 36 mm 1157 x 93 x 36 mm

GeWIcHt 0,35 kg 0,65 kg 1,3 kg 0,65 kg 1,3 kg

stRoMVeRsoRGuNG

stRoMspANNuNG 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz

DRIVeR InTEgRIERTE InTEgRIERTE InTEgRIERTE InTEgRIERTE InTEgRIERTE

MAx. eleKtRIscHe 
leIstuNGsAuFNAHMe 8 W 16,5 W 33,5 W 16,5 W 33,5 W

KlIMAtIscHe BeDINGuNGeN

BetRIeBsteMpeRAtuR -30 ÷ +40 °C -30 ÷ +40 °C -30 ÷ +40 °C -30 ÷ +40 °C -30 ÷ +40 °C

lAGeRteMpeRAtuR -35 ÷ +70 °C -35 ÷ +70 °C -35 ÷ +70 °C -35 ÷ +70 °C -35 ÷ +70 °C

RelAtIVe 
uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt <90% RH <90% RH <90% RH <90% RH <90% RH

AllGeMeINe MeRKMAle

lIcHtstRoM 700 lumen 1570 lumen 3250 lumen 840 lumen 1700 lumen

FARBteMpeRAtuR 5700 K 
(Kaltweiß)

5700 K 
(Kaltweiß)

5700 K 
(Kaltweiß)

2400 K 
(Rosa)

2400 K 
(Rosa)

FARBWIeDeRGABeINDex > 80 > 80 > 80 > 90 > 90

ANscHluss Vorverkabeltes Kabel Vorverkabeltes Kabel Vorverkabeltes Kabel Vorverkabeltes Kabel Vorverkabeltes Kabel

MoNtAGe
Einzelinstallation; 
Deckenbefestigung 
mittels schrauben 

Einzelinstallation; 
Deckenbefestigung 
mittels schrauben 

Einzelinstallation; 
Deckenbefestigung 
mittels schrauben 

Einzelinstallation; 
Deckenbefestigung 
mittels schrauben 

Einzelinstallation; 
Deckenbefestigung 
mittels schrauben 

lAMpe lED; integrierter; 
nicht auswechselbaren

lED; integrierter; 
nicht auswechselbaren

lED; integrierter; 
nicht auswechselbaren

lED; integrierter; 
nicht auswechselbaren

lED; integrierter; 
nicht auswechselbaren

AuslÖseZeIt <0,2" <0,2" <0,2" <0,2" <0,2"

eRWÄRMuNGsZeIt (60%) sofortige Energie auf sofortige Energie auf sofortige Energie auf sofortige Energie auf sofortige Energie auf

ANZAHl DeR oN-oFF-
ZYKleN 100000 100000 100000 100000 100000

IsolIeRuNGs- uND MecHANIscHe eIGeNscHAFteN

scHutZGRAD GeHÄuse IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

GeHÄuseMAteRIAl Polycarbonat 
selbstlöschend V0 

Polycarbonat 
selbstlöschend V0 

Polycarbonat 
selbstlöschend V0 

Polycarbonat 
selbstlöschend V0 

Polycarbonat 
selbstlöschend V0 

IsolIeRuNGsARt Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II


