
70NANo__ u VD
nano7,5 u VD  |  nano15 u VD
nano19,5 u VD

ANscHlussZeIcHNuNGeN

ANWeNDuNGeN

optIoNeN 

HAuptMeRKMAle

Reihe von schalt- und steuerschränken zur steuerung 
der einzelnen Dreiphase-Verdampfereinheit, wo die 
Verbraucher mit einer Kühlzentrale oder Verdichter-/
Verfl	üssigereinheit	kombiniert	sind.
Können sie befehl die licht und die stand-by-system 
mit den tasten auf dem Thermostat. Der integrierte 
Wärmeregler steuert Verdichter, Ventilation, abtauung 
und licht.
Ferner wird der Mikroanschluss zum automatischen 
Einschalten der Zellenbeleuchtung, das anhalten 
der gebläse und das stoppen der Kälteanforderung 
gesteuert.

Pultvorderseite.
•	 Integriertem Temperaturregler PEgo(Expert nano 

4CK).
•	 anzeige des anlagenzustands über display.
•	 on/oFF der anlage über Taste.
•	 on/oFF licht der Zelle über Taste oder 

Mikroschalter der Tür (wenn ein ausgang als licht 
der	Zelle	konfi	guriert	wurde).

•	 Manuelle abtauung über Taste start/stop 
anwählbar.

•	 abtauen in Echtzeit.
•	 Die Fähigkeit einen sauberen Kontakt 

Multifunktions alternative zum licht Zelle 
konfi	gurieren.

•	 Rs485 schnittstelle mit Modbus Protokoll oder 
anbindung an TElEnET auswertesoftware.

•	 steuerung der einzigen Verdampfereinheit mit 
elektrischer abtauung bis zu 19,5 kW.

•	 Installation von Fehlerstromschutzschalter  anstelle 
der schutzvorrichtungen mit sicherungen.

•	 Konzipiert für ein start-up sofortige und einfache 
Wartung.

•	 Freigabe	für	die	Verdichter-/Verfl	üssigereinheit,	
Heizwiderstände abtauung, Ventilatoren des 
Verdampfers, Magnetventil, Zellenbeleuchtung, 
Heizwiderstand Tür und Vorhandensein aller 
vorschriftsmäßig vorgesehenen elektrischen 
schutzvorrichtungen.

•	 Kompaktpult aus selbstlöschendem abs mit 
schutzgrad IP55 und Trennschalter an der 
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DREIPHasEn-VERbRauCHER
MIT WÄRMEREglER

tecHNIscHe MeRKMAle NANo7,5 u VD NANo15 u VD NANo19,5 u VD

ABMessuNGeN DeR GeHÄuse 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
GeWIcHt 5 kg 6 kg 7 kg
scHutZGRAD IP 55 IP 55 IP 55
stRoMVeRsoRGuNG ( 3F + N + e ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
steueRuNGsARt DREIPHasE DREIPHasE DREIPHasE
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe 
uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH < 90% RH < 90% RH

HAuptscHAlteR tÜRspeRRe 16 a 32 a 32 a
AllGeMeINeR scHutZ sICHERungEn sICHERungEn sICHERungEn

steueRuNG WÄRMEREglER PEgo (EX-
PERT nano 4CK)

WÄRMEREglER PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

WÄRMEREglER PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

ABtAueN ElEKTRIsCH ElEKTRIsCH ElEKTRIsCH
BARRIeRe VoRHanDEn VoRHanDEn
ZustANDsANZeIGe BAuteIle DIsPlaY DIsPlaY DIsPlaY
AlARMMelDuNGeN DIsPlaY + sIgnalTon DIsPlaY + sIgnalTon DIsPlaY + sIgnalTon
uHR (Rtc) VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn

 eINGÄNGe
ZelleNsoNDe nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
VeRDAMpFeRsoNDe nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
MIKRoANscHluss VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn

 AusGÄNGe

VeRDAMpFeRGeBlÄse 2000 W (3PH) 
800 W (1PH) 2000 W x 2 (3PH) 2000 W x 3 (3PH)

ABtAueN 7500 W (2500 W x 3, aC1) 15000 W (5000 W x 3, aC1) 19500 W (6500 W x 3, aC1)
ZelleNBeleucHtuNG VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn
MAGNetVeNtIl VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn
FReIGABe FÜR VeRDIcHteR-/
VeRFlÜssIGeReINHeIt VoRHanDEn VoRHanDEn VoRHanDEn

ÜBeRWAcHuNG TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu


