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ApplIcAzIoNI

scHeMI DI coNNessIoNe

opzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

Linea	quadri	elettrici	con	potenza	e	controllo	elettronico	
dedicati	alla	gestione	della	sola	unità	evaporante	trifase	
dove	le	utenze	sono	abbinate	ad	una	centrale	frigorifera.
E'	 possibile	 comandare	 la	 luce	 cella	 e	 lo	 stand-by	
impianto	tramite	i	tasti	del	termostato.	Il	termoregolatore	
integrato	 PEGO	 comanda	 compressore,	 ventilazione,	
sbrinamento	e	 luce	cella.	È	 inoltre	gestito	 il	microporta	
per	l’accensione	automatica	di	luce	cella,	la	fermata	delle	
ventole e lo stop chiamata freddo.

•	 Termoregolatore	integrato	PEGO	(Expert	Nano	
4CK).

•	 Segnalazione	tramite	display	dello	stato	
dell’impianto.

•	 on/oFF impianto da tasto.
•	 on/oFF luce cella con tasto o tramite micro porta 
(	se	confi	gurata	un'uscita	luce	cella).

•	 sTaRT/sToP sbrinamento manuale da tasto.
•	 sbrinamenti in real time clock.
•	 Possibilità	di	confi	gurare	un	contatto	pulito	
multifunzione	in	alternativa	alla	luce	cella.

•	 Connessione seriale Rs485 con protocollo 
Modbus-RTu o Telenet.

•	 gestione della sola unità evaporante con 
sbrinamento	elettrico	fi	no	a	19,5	kW.

•	 Installazione	di	protezioni	magnetotermiche	al	
posto	delle	protezioni	a	fusibile.

•	 Studiato	per	garantire	uno	start-up	immediato	ed	
una	facile	manutenzione.

•	 Consenso	per	unità	motocondensante,	resistenze	
di	sbrinamento,	ventilatori	dell’evaporatore,	valvola	
solenoide,	luce	cella,	resistenza	porta	e	presenza	
di	tutte	le	protezioni	elettriche	previste	dalle	
normative.

•	 Quadro	compatto	in	ABS	autoestinguente	con	
grado	di	protezione	IP55	e	sezionatore	a	fronte	
quadro.
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uTEnZE TRIFasE
Con TERMoREgolaToRE

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe NANO7,5 U VD NANo15 u VD NANO19,5 U VD

DIMeNsIoNI cAssettA 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 X 450 X 160 mm
peso 5	kg 6	kg 7	kg
GRADo pRotezIoNe IP 55 IP 55 IP 55
AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tIpo coMANDo TRIFasE TRIFasE TRIFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH < 90% RH < 90% RH
INteRRuttoRe GeNeRAle 
Blocco poRtA 16 a 32 a 32 a

pRotezIoNe GeNeRAle FusIbIlI FusIbIlI FusIbIlI

coNtRollo TERMoREgolaToRE PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

TERMoREgolaToRE PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

TERMoREgolaToRE PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

sBRINAMeNto ElETTRICo ElETTRICo ElETTRICo
tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI DIsPlaY DIsPlaY DIsPlaY
seGNAlAzIoNI AllARMe DIsPlaY + buZZER DIsPlaY + buZZER DIsPlaY + buZZER
oRoloGIo (Rtc) PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

INGRessI
soNDA cellA nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
soNDA eVApoRAtoRe nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
MIcRo poRtA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

uscIte

VeNtole eVApoRAtoRe 2000 W (3PH) 
800 W (1PH) 2000 W x 2 (3PH) 2000 W x 3 (3PH)

sBRINAMeNto 7500 W (2500 W x	3,	AC1) 15000 W (5000 W x 3,	AC1) 19500 W (6500 W x 3,	AC1)
luce cellA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
VAlVolA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
coNseNso peR uNItÀ 
MotocoNDeNsANte PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

supeRVIsIoNe TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu


