
8080peV sTEPPER

PEV Stepper

Elektronischer regler zur steuerung des 
stepper elektronischen expansionsventils.
Einstellbar über abgesetzten bildschirm 
oder integrierten bildschirm, steuert die 
elektronischen Expansionsventile bipolares 
oder unipolares.
steuerung der Verdampfer-Überhitzung.

•	 Kühlbänke und Kühlzellen.
ANWeNDuNGeN

•	 steuerung des elektronischen Expansionsventils 
bipolares oder unipolares.

•	 Integrierte oder abgesetzte steuerkonsole.
•	 serieller anschluss Rs485 mit Protokoll TelenET 

oder Modbus über Parameter auswählbar.
•	 Ein einstellbarer Digitaleingang.
•	 Temperaturfühler bei ansaugung und 

Verdampferdrucksonde zur Regelung der 
Verdampferüberhitzung.

•	 abgesetztes Display mit schutzgrad IP65.
•	 Vereinfachte Einstellung der Parameter mit 4 
Vorkonfi	gurationen	für	die	unterschiedlichen	
anwendungen des elektronischen 
Expansionsventils.

HAuptMeRKMAle

ANscHlussZeIcHNuNGeN
(     ) = einstellbare Funktion
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tecHNIscHe MeRKMAle peV steppeR

ABMessuNGeN PEV sTEPPER: 105 x 121,5 x 71 mm 
ConsollE: 93 x 37 x 23,1 mm

GeWIcHt 0,5 kg
scHutZGRAD DIsplAY IP65

stRoMVeRsoRGuNG 24 V aC +10/-15% 50/60 Hz
24 V DC +10/-15% Klasse 2

steueRuNGstYp EInPHasIg
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH
ZustANDsANZeIGe BAuteIle lED + DIsPlaY
AlARMMelDuNGeN lED + sIgnalTon

eINGÄNGe
DIGItAleINGÄNGe n°2 EInsTEllbaR
ANsAuGsoNDe nTC 10 kΩ	/	PTC	/	PT1000
DRucKsoNDe VeRDAMpFuNG 4-20 ma / 0-5 V RaTIo

AusGÄNGe
eleKtRoNIKVeNtIl sTEPPER bIPolaREs oder unIPolaREs
AlARMRelAIs VoRHanDEn
ÜBeRWAcHuNG TElEnET / MoDbus-RTu

ZuBeHÖR
ZuBeHÖR VeRFÜGBAR nano boX   I   nano aDaPTER

sTEuERungEn FÜR EEV
REIHE PEV

ZubEHöR
VERFÜgbaR


