
42plus1000 THR

Quadro elettrico trifase con controllo della temperatura 
e	 dell’umidità	 completo	 delle	 funzioni	 tipiche	 della	
stagionatura.
Flessibilità	 nella	 programmazione	 che	 lo	 rendono	
adatto	anche	alla	semplice	conservazione.
Programmazione	 fi	no	 a	 cinque	 ricette,	 di	 sette	 fasi	
ciascuna,	impostabili	e	personalizzabili.

FuNzIoNI coNtRollo
elettRoNIco plus tHR
•	 Display lCD retroilluminato.
•	 Orologio	e	datario.
•	 Funzionamento	manuale	o	automatico.
•	 Fino a un massimo di 5 ricette completamente 
personalizzabili.	Gestione	automatica	di	7	fasi	
per	ogni	ricetta	(prima	fase	di	sgocciolamento,	
ultima	di	stagionatura/conservazione).	Semplice	
programmazione	e	selezione	delle	ricette	
impostate. Possibilità di unire più ricette per 
superare il limite delle 7 fasi.

•	 Possibilità	di	escludere	caldo	e	umidità	per	gestire	
la	cella	in	sola	conservazione	con	l’attivazione	
degli	sbrinamenti.

•	 Temperatura con punto decimale.
•	 Password per blocco tasti.
•	 Ciclo	giorno/notte	per	impianti	di	germinazione	con	

doppio set point di temperatura.
•	 Programmazione	deumidifi	ca	con	chiamata	

freddo o caldo.

•	 Celle	di	stagionatura/asciugatura.
•	 Celle	di	germinazione	con	fasi	giorno/notte.
•	 Celle	di	conservazione	con	o	senza	controllo	umidità.

ApplIcAzIoNI

• Plus1000 THR	quadro	di	potenza	con	elettronica	
integrata.

• Plus100 THR + Plus1000 THR CR con controllo 
remotato	dal	quadro	di	potenza	(THR	CR).

coNFIGuRAzIoNI DIspoNIBIlI

scHeMI DI coNNessIoNe

• Plus1000 THR SE versione con sbrinamento 
elettrico.

• Plus1000 THR M versione monofase.
•	 A	richiesta	quadri	speciali	per	applicazioni	dedicate.

opzIoNI
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FuNzIoNI coNtRollo
elettRoNIco plus tHR

sTagIonaTuRE TRIFasE
sERIE Plus

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe plus1000 tHR

DIMeNsIoNI PLUS100	THR:	210	x	110	x	35	mm
PLUS1000	THR:	350	x	450	x	160	mm

peso 6	kg
GRADo pRotezIoNe IP65
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo
seGNAlAzIoNI AllARMe DIsPlaY lCD + buZZER
coNtRollo PEgo THR (InTEgRaTo)
AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t ) 400	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo coMANDo TRIFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH
RANGe DI lettuRA -45 ÷ +45 °C
INteRRuttoRe GeNeRAle
BloccopoRtA 32 a

pRotezIoNe coMpRessoRe RElÉ TERMICo
pRotezIoNe GeNeRAle FusIbIlI
sBRINAMeNto sosTa (ElETTRICo a RICHIEsTa)

INGRessI
soNDA cellA teMpeRAtuRA nTC 10 kΩ
soNDA eVApoRAtoRe nTC 10 kΩ
soNDA uMIDItÀ 4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)
MIcRo poRtA PREsEnTE
pRessostAto AltA/BAssA PREsEnTE
lIMIte FReDDo PREsEnTE
lIMIte cAlDo PREsEnTE

uscIte
coMpRessoRe 2200	W	(0,5	÷3	HP)
VeNtole eVApoRAtoRe 800 W (1PH)
sBRINAMeNto a RICHIEsTa
ResIsteNze cAlDo 4000 W (aC1)
coNseNso uMIDIFIcAtoRe PREsEnTE
DeuMIDIFIcAzIoNe PREsEnTE
RIcAMBIo ARIA PREsEnTE
RINVeNIMeNto PREsEnTE
luce cellA PREsEnTE
RelÈ AllARMe PREsEnTE
supeRVIsIoNe TElEnET

plus100 tHR + plus1000 tHR cR

PLUS100	THR:	210	x	110	x	35	mm
PLUS1000	THR:	350	x	450	x	160	mm
5.5  kg (+0.7	kg ConTRollo)
IP65
DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo
DIsPlaY lCD + buZZER
PEgo THR (REMoTo)
alTRE CaRaTTERIsTICHE CoME plus1000 tHR


