
106plus200 2PlT

ANWeNDuNGeN

ANscHlussZeIcHNuNG

HAuptMeRKMAle

Elektronische Regelung zur steuerung der 
Doppelanlage mit der Möglichkeit zum Einfügen 
eines sonde sekundären umgebung, um die 
ordnungsgemäße Funktion des systems im Falle 
des scheiterns der Hauptfühler zu gewährleisten. Es 
können bis zu zwei Verdichter und zwei Verdampfer 
gesteuert werden, indem mit einem Drehaufruf (für 
einen einheitlichen gebrauch) oder mit doppeltem 
set Point gearbeitet wird. Möglichkeit mehrerer 
abtauvorgänge in Echtzeit.
ausführung mit 100n Master und über Telefonkabel 
angeschlossene Fernsteuerung.

•	 Tiefkühlzelle mit doppelter schutzanlage.
•	 Zelle	mit	einer	einzigen	Verdichter-Verfl	üssigereinheit	

und doppeltem Verdampfer.

•	 Verwalten Einzel-oder Doppel-sonde.
•	 Einziger set Point mit steuerung von 2 anlagen 

mit Verzögerung für den start der zweiten anlage, 
steuerung über Verdichterdrehung.

•	 Doppelter set Point für die stufenweise Zuführung 
der Kühlleistung.

•	 abtauung in Echtzeit mit einem oder zwei 
Verdampfern, jeder von ihnen mit abtauendsonde.

•	 Darstellung der umgebungstemperatur, der 
Temperaturen auf den Verdampfern, Zustand der 
anlage.

•	 Die elektronische steuerung Plus200 2PlT 
ermöglicht die vollständige steuerung aller 
Komponenten einer Kühlanlage, die mit 
Doppelanlage ausgestattet ist.

•	 steuerung bis zu zwei Verdichtern und doppelten 
Verdampfern (gebläse und Heizwiderstand 
abtauung) und Zellenbeleuchtung.

•	 Die steuerung des Verdampfers erfolgt auf  getrennte 
Weise mit doppelter abtauendsonde.

•	 Die schutzvorrichtungen sind für die beiden anlagen 
getrennt und die Zellenbeleuchtung kann über 
Mikroanschluss geregelt werden.

•	 Das alarmrelais gehört zur serienausstattung.
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Es steht auch die Version mit 100n 
Master und Fernsteuerung, die via 
Telefonkabel verbunden sind, zur 
Verfügung.

DoPPElanlagE EInPHasE 
REIHE Plus

tecHNIscHe MeRKMAle plus100 2plt plus200 2plt

ABMessuNGeN

100n MasTER 2PlT:
175 x 121,50 x 71 mm
Plus100 2PlT:
203 x 193 x 79 mm

203 x 193 x 79 mm

GeWIcHt 1 kg 1 kg
scHutZGRAD IP65 ( KonTRollE ) IP65
stRoMVeRsoRGuNG 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz
steueRuNGstYp EInPHasE EInPHasE
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH < 90% RH
ABleseBeReIcH -45 ÷ +99 °C -45 ÷ +99 °C
ABtAueN ElEKTRIsCH ElEKTRIsCH

ZustANDsANZeIGe BAuteIle HInTERlEuCHTETEs 
lCD-DIsPlaY

HInTERlEuCHTETEs 
lCD-DIsPlaY

AlARMMelDuNGeN DIsPlaY + sIgnalTon DIsPlaY + sIgnalTon
eINGÄNGe

ZelleNsoNDe 1 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
ZelleNsoNDe 2 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
VeRDAMpFeRsoNDe 1 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
VeRDAMpFeRsoNDe 2 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
VeRDIcHteRscHutZ 1 VoRHanDEn VoRHanDEn
VeRDIcHteRscHutZ 2 VoRHanDEn VoRHanDEn
peRsoNeNAlARMGeRÄt VoRHanDEn VoRHanDEn
MIKRoANscHluss VoRHanDEn VoRHanDEn

AusGÄNGe
VeRDIcHteR 1 1500 W (2HP) 750 W (1HP)
VeRDIcHteR 2 750 W (1HP) 750 W (1HP)
ABtAueN 1 1500 W (aC1) 1500 W (aC1)
ABtAueN 2 1500 W (aC1) 1500 W (aC1)
VeRDAMpFeRGeBlÄse 1 500 W 500 W
VeRDAMpFeRGeBlÄse 2 500 W 500 W
ZelleNBeleucHtuNG 800 W (aC1) 800 W (aC1)
AlARMRelAIs / Aux VoRHanDEn VoRHanDEn

ÜBeRWAcHuNG TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-
RTu


