
98plus100 ab

•	 armadi e celle di abbattimento 
(temperature	positive/negative).

•	 Surgelazione	di	prodotti.

ApplIcAzIoNI

scHeMA DI coNNessIoNe

•	 Il	controllo	elettronico	Plus100	AB,	permette	la	
gestione	completa	di	tutti	i	componenti	presenti	
su	un	impianto	frigorifero	quali	compressore,	
ventilatori	dell’evaporatore,	resistenze	di	
sbrinamento e luce cella.

•	 Il	display	LCD	consente	la	visualizzazione	
contemporanea della temperatura ambiente 
e di quella al cuore del prodotto.

•	 Nei	programmi	a	tempo	il	campo	orologio	
visualizza	il	tempo	rimanente	alla	fi	ne	lavorazione.

•	 La	gestione	del	compressore	in	abbattimento	è	
ottimizzata	al	fi	ne	di	ottenere	l’abbattimento	della	
temperatura	del	prodotto	nelle	migliori	condizioni.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

•	 Funzione	abbattimento	a	tempo	o	a	temperatura.
•	 Funzione	surgelazione	a	tempo	o	a	temperatura.
•	 Funzione	mista	abbattimento/surgelazione.
•	 Conservazione	con	sbrinamento	elettrico.
•	 Limiti	min	e	max	di	temperatura	per	l’utente	fi	nale.
•	 Attivazione	dei	ventilatori	per	destratifi	cazione	aria.
•	 sbrinamenti in real time clock.

FuNzIoNI

Controllo	elettronico	per	la	gestione	di	impianti	
abbattitori	di	temperatura	e	surgelatori.
È	 possibile	 impostare	 diversi	 programmi	
di lavoro per abbattimento a tempo o 
per	 temperatura	 al	 cuore	 del	 prodotto,	
abbattimenti a temperature positive o 
negative,	 surgelazione	 a	 tempo	 o	 per	
temperatura	e	programmi	misti.
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cARAtteRIstIcHe tecNIcHe plus100 AB

DIMeNsIoNI 100N	MASTER	AB:	175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	AB:	210	x	110	x	35	mm

peso 1 kg
GRADo pRotezIoNe IP55 ( ConTRollo )
AlIMeNtAzIoNe 230 V aC ±10% 50-60 Hz
tIpo coMANDo MonoFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo
seGNAlAzIoNI AllARMe DIsPlaY + buZZER

INGRessI
soNDA cellA teMpeRAtuRA nTC 10 kΩ
soNDA eVApoRAtoRe nTC 10 kΩ
soNDA INFIlzAGGIo pRoDotto nTC 10 kΩ
pRotezIoNe coMpRessoRe PREsEnTE
pRotezIoNe VeNtIlAtoRI PREsEnTE
MIcRopoRtA PREsEnTE

uscIte
coMpRessoRe 1500 W (2HP)
VeNtole eVApoRAtoRe 500 W
sBRINAMeNto 1500 W (aC1)
luce cellA 800 W (aC1)
RelÈ AllARMe PREsEnTE
supeRVIsIoNe TElEnET

abbaTTIToRI MonoFasE 
sERIE Plus


