
102plus100 Pan

ANscHlussZeIcHNuNG

Elektronische steuerung für gärunterbrecherzellen.
Einstellung der arbeitszyklen über eine einfache 
und	intuitive	Benutzeroberfl	äche.
Darstellung	per	Leuchtgrafi	k	über	den	Fortgang	
des ablaufenden Programms.

•	 gärunterbrecherschränke-, banken- und -zellen 
für bäckereien und Konditioreien in Industrie und 
Handwerk.

•	 Ersatz für andere gärunterbrechungssteuerungen 
in bestehenden anlagen.

ANWeNDuNGeN
•	 Die elektronische steuerung Plus100 Pan besteht 

aus der Einheit 100n Master Pan, an der alle 
elektrischen anschlüsse vorgenommen werden, 
und aus der Kühlanlagensteuerung mit breitem 
lCD-Display für eine schnelle und umfassende 
Information über den Zustand der Zelle.

•	 sie ermöglicht es, Kälte, Hitze, Ventilation, 
Zellenbeleuchtung, befeuchtung, Entfeuchtung, 
abtauen, alarme zu überwachen, indem 
am Eingang die Temperaturfühler nTC und 
Verdampfer und die Feuchtigkeitssonde 4-20ma 
gesteuert werden.

•	 Verdichter und Ventilatorenschutz, Mikroanschluss, 
Feuchtigkeitsalarm.

•	 Auf	Anfrage	kann	für	kundenspezifi	sche	
anforderungen ein spezialschaltpult mit der 
steuerung Plus100 Pan erstellt werden.

HAuptMeRKMAle

•	 Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle im 
neutralen bereich.

•	 Einstellung von vier arbeitszyklen.
•	 Doppelte geschwindigkeit für die Ventilatoren.
•	 Manuelle Zyklen warm und kalt.
•	 Phasensteuerung von Kältestau und Konservierung, 

gärung, Ruhephase des fertigen Produkts.
•	 uhrzeit und Zeitmarkierer zur Eingabe der Zeit des 

fertigen Produkts.
•	 leuchtdarstellung des Programmfortgangs.

FuNKtIoNeN
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tecHNIscHe MeRKMAle plus100 pAN

ABMessuNGeN 100n MasTER Pan: 175 x 121,50 x 71 mm
Plus100 Pan: 210 x 110 x 35 mm

GeWIcHt 1 kg

scHutZGRAD IP55 ( KonTRollE )

stRoMVeRsoRGuNG   230 V aC ±10% 50-60 Hz

steueRuNGsARt EInPHasE

BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C

lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C

RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH

ABleseBeReIcH -45 ÷ +45°C

ZustANDsANZeIGe BAuteIle HInTERlEuCHTETEs lCD-DIsPlaY

AlARMMelDuNGeN DIsPlaY + sIgnalTon

eINGÄNGe

teMpeRAtuR-ZelleNsoNDe nTC 10 kΩ

VeRDAMpFeRsoNDe nTC 10 kΩ

FeucHtIGKeItssoNDe 4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

VeRDIcHteRscHutZ VoRHanDEn

VeNtIlAtoReNscHutZ VoRHanDEn

FeucHtIGKeItsAlARM VoRHanDEn

MIKRoANscHluss VoRHanDEn

AusGÄNGe

VeRDIcHteR 1500 W (2HP)

VeNtIlAtoReN 
(Doppelte GescHWINDIGKeIt) 500 W

ABtAueN 1500 W (aC1)

HeIZWIDeRstAND 1500 W

FReIGABe BeFeucHteR 500 W

eNtFeucHteR 500 W

ZelleNBeleucHtuNG 800 W (aC1)

AlARMRelAIs VoRHanDEn

stANDBY KoNtRolle 500 W

ÜBeRWAcHuNG TElEnET

ZuBeHÖR

ZuBeHÖR VeRFÜGBAR sonEE16F6a21

gÄRunTERbRECHung EInPHasE 
REIHE Plus

ZubEHöR
VERFÜgbaR


