
94plus100 THR

•	 Celdas de almacenamiento/secado.
•	 Celdas de germinación con fases de día/noche.
•	 Celdas de conservación con o sin control de 

humedad.

AplIcAcIoNes FuNcIoNes
•	 Pantalla lCD retroiluminada.
•	 Reloj y calendario.
•	 Funcionamiento manual o automático.
•	 Hasta un máximo de 5 fórmulas completamente 

personalizables.
•	 gestión automática de 7 fases por cada fórmula.
•	 Programación simple y selección de las fórmulas 
configuradas.

•	 Es posible unir más fórmulas para superar el límite 
de 7 fases.

•	 Es posible quitar el calor y la humedad para 
mantener la celda de conservación activando
las descongelaciones.

•	 Temperatura con punto decimal.
•	 Contraseña para bloquear las teclas.
•	 Ciclo día/noche para instalaciones de germinación 

con doble set point.
•	 Programación	deshumidificadora	con	llamada	de	

frío o calor.

esQueMA De coNexIÓN

Control electrónico para gestionar la 
temperatura y la humedad de las funciones 
típicas del almacenamiento. 
Flexibilidad en la programación que lo hace 
adecuado para la simple conservación.
Programación	 de	 hasta	 cinco	 fórmulas,	
de	 siete	 fases	 cada	 una,	 que	 se	 pueden	
configurar	y	personalizar.
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DIMeNsIoNes 100N	MASTER	THR:	175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	THR:	210	x	110	x	35	mm

peso 1 Kg

GRADo De pRoteccIÓN IP55 (ConTRol)

AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz

tIpo De MANDo MonoFÁsICa

teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C

teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH

RANGo De lectuRA -45	÷	+45°C

INDIcAcIÓN Del estADo 
De los coMpoNeNtes PanTalla lCD RETRoIluMInaDa

AVIsos De AlARMA PanTalla + ZuMbaDoR

eNtRADAs

soNDA De celDA De teMpeRAtuRA nTC 10 kΩ

soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ

soNDA De HuMeDAD 4	÷	20	mA	(0	÷	100%	RH)

pRoteccIÓN Del coMpResoR PREsEnTE

MIcRopueRtA PREsEnTE

sAlIDAs

coMpResoR 1500 W (2HP)

VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 500 W

DescoNGelAcIÓN 1500 W (aC1)

ResIsteNcIA De cAloR 1500 W

HABIlItAcIÓN Del HuMIDIFIcADoR 500 W

DesHuMIDIFIcAcIÓN 500 W

RecAMBIo De AIRe 500 W

ReVeNIDo 500 W

luZ De lA celDA 800 W (aC1)

RelÉ De AlARMA PREsEnTE

supeRVIsIÓN TElEnET

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles sonEE16F6a21

CuRaDo MonoFÁsICo
sERIE Plus

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs


