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ApplIcAzIoNI

scHeMI DI coNNessIoNe

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

Controllo	 elettronico	 per	 la	 gestione	 del	 doppio	
impianto con la possibilità di inserire una sonda 
ambiente	 secondaria	 per	 garantire	 il	 corretto	
funzionamento	 dell’impianto	 in	 caso	 di	 guasto	 della	
sonda	ambiente	principale.	È	 in	grado	di	gestire	fi	no	
a due compressori e due evaporatori lavorando con 
chiamata	a	rotazione	(per	un	utilizzo	uniforme)	oppure	
con doppio set point.
Possibilità di sbrinamenti in real time clock.
Versione	con	100N	Master	e	controllo	remoto	collegato	
via cavo telefonico.

•	 Celle bassa temperatura con doppio          
impianto	di	sicurezza.

•	 Cella con unica unità motocondensante                
e doppio evaporatore.

•	 Gestione	singola	o	doppia	sonda	ambiente	di	
sicurezza.

•	 set point unico con comando di 2 impianti con 
ritardo	per	la	partenza	del	secondo,	gestione	
rotazione	compressori.

•	 Doppio	set	point	per	l’inserimento	graduale	della	
potenza	frigorifera.

•	 sbrinamenti in real time clock con uno o 
due	evaporatori	ciascuno	con	sonda	di	fi	ne	
sbrinamento.

•	 Visualizzazione	temperatura	ambiente,	
temperature	sugli	evaporatori,	stato	degli	impianti.

•	 Il	controllo	elettronico	Plus200	2PLT,	permette	la	
gestione	completa	di	tutti	i	componenti	presenti	su	
un	impianto	frigorifero	dotato	di	doppio	impianto.

•	 Gestione	fi	no	a	due	compressori	e	doppio	
evaporatore	(ventole	e	resistenze	di	sbrinamento)	e	
luce cella.

•	 La	gestione	del	doppio	evaporatore	avviene	
in	modo	separato	con	doppia	sonda	di	fi	ne	
sbrinamento.

•	 Le	protezioni	sono	separate	per	i	due	impianti	e	la	
luce	cella	può	essere	comandata	da	microporta.

•	 Il	relè	allarme	è	di	serie.
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È disponibile anche la versione 
con 100n Master e controllo remoto 
collegato	via	cavo	telefonico.

DoPPIo IMPIanTo MonoFasE 
sERIE Plus

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe plus100 2plt plus200 2plt

DIMeNsIoNI

100N	MASTER	2PLT:
175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	2PLT:
203 x 193 x 79 mm

203 x 193 x 79 mm

peso 1	kg 1	kg
GRADo pRotezIoNe IP65 ( ConTRollo ) IP65
AlIMeNtAzIoNe 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz
tIpo coMANDo MonoFasE MonoFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH < 90% RH
RANGe DI lettuRA -45 ÷ +99 °C -45 ÷ +99 °C
sBRINAMeNto ElETTRICo ElETTRICo
INDIcAzIoNe stAto 
coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD 
RETRoIlluMInaTo

DIsPlaY lCD 
RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe DIsPlaY + buZZER DIsPlaY + buZZER
INGRessI

soNDA AMBIeNte 1 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA AMBIeNte 2 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA eVApoRAtoRe 1 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA eVApoRAtoRe 2 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
pRotezIoNe coMpRessoRe 1 PREsEnTE PREsEnTE
pRotezIoNe coMpRessoRe 2 PREsEnTE PREsEnTE
AllARMe uoMo IN cellA PREsEnTE PREsEnTE
MIcRo poRtA PREsEnTE PREsEnTE

uscIte
coMpRessoRe 1 1500 W (2HP) 750 W (1HP)
coMpRessoRe 2 750 W (1HP) 750 W (1HP)
sBRINAMeNto 1 1500 W (aC1) 1500 W (aC1)
sBRINAMeNto 2 1500 W (aC1) 1500 W (aC1)
VeNtole eVApoRAtoRe 1 500 W 500 W
VeNtole eVApoRAtoRe 2 500 W 500 W
luce cellA 800 W (aC1) 800 W (aC1)
RelÈ AllARMe / Aux PREsEnTE PREsEnTE
supeRVIsIoNe TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu


