
40plus300 EXPERT u THR
Dreiphasiger schaltkasten zur steuerung der Temperatur 
und Feuchtigkeit für die einzige Verdampfereinheit 
mit elektrischen Heizwiderständen, die mit einer 
Kühlzentrale oder mit einer mit eigenem elektrischen 
Kühlanlagensteuerung ausgestatteten, abgesetzten 
Verdichter-/Verfl	üssigereinheit	 zu	 kombinieren	 ist.	
Die Fehlerstromschutzschalter mit Zugang an der 
Vorderseite des Pults und die innovative Form machen 
diese Produkte zu einer perfekten und zweckdienlichen 
Wahl, in der sicherheit, schutz  und steuerung der 
Temperatur und der Feuchtigkeit mit allen typischen 
Funktionen des Reifungsprozesses eingebunden sind. 
Programmierung bis zu fünf Rezepturen, mit jeweils 
7 Phasen, einstellbar und persönlich anpassbar. 
Inbegriffen des gesamten Funktionumfangs der 
steuerung VIsIon THR.

•	 alleinige steuerung der Verdampfereinheit für 
Reifungs-/Trockenzellen.

•	 alleinige steuerung der Verdampfereinheit für 
Keimungszellen mit Tag- und nachtphasen.

•	 alleinige steuerung der Verdampfereinheit für 
Konservierungszellen mit oder ohne steuerung der 
Feuchtigkeit.

•	 Transparente Tür für Zugriff auf verschiedene 
schutzvorrichtungen, alle mit schutzart IP65.

•	 Haupt-leistungsschutzschalter zugänglich über 
Vorderseite mit Funktion eines Hauptschalters.

•	 lCD-Display rückbeleuchtet.
•	 uhrzeit und Zeitmarkierer.
•	 Manueller oder automatischer betrieb.
•	 bis zu maximal fünf Rezepturen, einstellbar 

und persönlich anpassbar. automatische 
steuerung von 7 Phasen je Rezeptur (erste Phase 
abtropfung, letzte alterung/Konservierung). 
Einfache Programmierung und auswahl der 
eingestellten Rezepturen. Möglichkeit mehrere 
Rezepturen zusammenzufassen, um die grenze 
von 7 Phasen zu umgehen.

•	 Möglichkeit, Hitze und Feuchtigkeit zur steuerung 
der Zelle in der einzigen Konserierung mit mit 
aktivierung der abtauvorgänge.

•	 Temperatur mit Dezimalpunkt.
•	 Passwort zur Tastenblockierung.
•	 Tag- und nachtzyklus für Keimungsanlagen mit 

doppeltem Temperatursollwert.
•	 Entfeuchtungseinstellung mit aufruf kalt und warm.
•	 Rs485 zum anschluss an das industrielle 

Überwachungsnetz TelenET.
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tecHNIscHe MeRKMAle plus 300 expeRt u tHR

ABMessuNGeN DeR GeHÄuse 400 x 300 x 135 mm
GeWIcHt  6 kg 
scHutZGRAD  IP65 
stRoMVeRsoRGuNG ( 3F + N + e )   400 V aC ±10% 50-60 Hz 
steueRuNGsARt  DREIPHasE 
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt 30% - 90% RH ohne KonDEnsWassER
ABleseBeReIcH -45 ÷ +45 °C
steueRuNG PEgo (THR InTEgRIERT)
ZustANDsANZeIGe BAuteIle HInTERlEuCHTETEs lCD-DIsPlaY
HAupttReNNscHAlteR AllGeMeINeR scHutZ lEITungssCHuTZsCHalTER VIERPolIg 20 a

eINGÄNGe
teMpeRAtuR-ZelleNsoNDe nTC 10 kΩ
VeRDAMpFeRsoNDe nTC 10 kΩ	
FeucHtIGKeItssoNDe 4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH) 
MIKRoANscHluss VoRHanDEn 
MINDestteMpeRAtuRFÜHleR VoRHanDEn
HÖcHstteMpeRAtuRFÜHleR VoRHanDEn

AusGÄNGe
FReIGABe FÜR  VeRDIcHteR-/VeRFlÜssIGeReINHeIt VoRHanDEn
VeRDAMpFeRGeBlÄse 800 W (1PH)
ABtAueN PausE 
HeIZWIDeRstÄNDe 7500 W (aC1)
FReIGABe BeFeucHteR VoRHanDEn
eNtFeucHtuNG VoRHanDEn
luFtAustAuscH VoRHanDEn
pAuse VoRHanDEn
ZelleNBeleucHtuNG VoRHanDEn
AlARMRelAIs VoRHanDEn
ÜBeRpRÜFuNG TElEnET

alTERungsPRoZEssE
REIHE Plus EXPERT


