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•	 Monophase bis zu 2 HP statisch oder ventiliert, mit 
ausschalt- oder elektrischer abtauung, mit direktem 
oder Pump-Down-Halt.

•	 steuerung der einzigen Monophase-Verdampfereinheit 
mit Freischaltung Magnetventil Kältemittel oder 
Freischaltung	über	abgesetzte	Verfl	üssigereinheit	in	
Kombination mit Datalogger-Funktion.

ANWeNDuNGeN

•	 Module für die Kommunikation mit Custom MY 
Printer a Drucker oder smartphone (android).

•	 batterie-backup bis zu 40 stunden.

optIoNeN

ANscHlussZeIcHNuNGeN
(     ) = einstellbare Funktion

Kühlanlagensteuerung zur vollständigen steuerung von 
Kühlzellen mit Monophase-Verdichter bis zu 2 HP und 
Datalogger-Funktion. Ein breites und rückbeleuchtetes 
Flüssigkristalldisplay ermöglicht die gleichzeitige 
Darstellung von Temperatur, umgebungstemperatur, 
Verdampfertemperatur, Kalender und allen Informationen über 
die Kühlanlage. Der Temperaturaufzeichner zeichnet (bis zu 
1 Jahr) die umgebungstemperatur und die diesbezüglichen 
alarmmeldungen mittels eines elektronischen Kreislaufs 
auf, der über eine eigene unabhängigen Temperaturfühler 
verfügt (Richtlinie En 12830). Das aufzeichnungsgerät kann 
entfernt oder ausgetauscht werden, ohne dass dadurch 
die normale arbeitsweise der Kühlzelle beeinträchtigt wird. 
Ferner kann ein abtauvorgang in Echtzeit vorgenommen. 
steuerung an das Überwachungssystem TelenET oder an 
das standardprotokoll Modbus-RTu angeschlossen werden.

HAuptMeRKMAle
•	 Direkte Verdichtersteuerung, abtauheizwiderstände, 

Verdampferventilatoren, Zellenbeleuchtung 
mit spannungsausgängen, die direkt an die 
verschiedenen Verbraucher anschließbar sind.

•	 Kontrollelektronik mit großem lCD-Display und 
leicht zu benutzender Tastatur.

•	 auf dem lCD-bildschirm erfolgt die gleichzeitige 
Darstellung der umgebungstemperatur, der 
Verdampfertemperatur, des Kalenders und des 
anlagezustands.

•	 aufzeichnung bis zu einem Jahr der 
umgebungstemperatur und der diesbezüglichen 
alarmmeldungen.

•	 slot usb in die steuerung zum Datendownload 
integriert.

•	 software-update von usb.
•	 Möglichkeit mehrere abtauvorgänge in Echtzeit 

durchzuführen.
•	 Rs485 zum anschluss an das industrielle 

Überwachungsnetz TelenET.
•	 Sicherheit	und	garantierter	und	zertifi	zierter	Schutz	

durch integrierten Fehlerstromschutzschalter, der 
die allgemeine abtrennung der stromversorgung 
ermöglicht.

•	 Einfachheit bei der Installation und öffnung dank 
des neuen mit scharnieren versehenen Deckels.

•	 Hilfsrelais mit über Parameter einstellbarer 
aktivierung.

•	 Eichzertifi	kat	der	Aufzeichnungssonde	inbegriffen.
•	 software teleNet zum Download von Daten auf 

den PC (kostenlos mit dem Produkt mitgeliefert).

(         ) = optional
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plusR200 EXPERT – DaTaloggER

tecHNIscHe MeRKMAle plusR 200 expeRt

ABMessuNGeN DeR GeHÄuse 263 x 180 x 96 mm
GeWIcHt 1 kg

stRoMVeRsoRGuNG
stRoMspANNuNG 230 V aC ±10% 50-60 Hz
MAx. eleKtRIscHe leIstuNGsAuFNAHMe ~ 7 Va

KlIMAtIscHe BeDINGuNGeN
BetRIeBsteMpeRAtuR 0 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -20 ÷ +60 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH

AllGeMeINe MeRKMAle
ARt DeR ANscHlIessBAReN FÜHleR nTC 10 kΩ
AuFlÖsuNG 0,1 °C
ABleseBeReIcH -45 ÷ +99 °C

AuFZeIcHNuNGsMeRKMAle
HÖcHstANZAHl DeR ABlesuNGeN oHNe Zu ÜBeRscHReIBeN 1 JaHR (ZYKlIsCHER sPEICHER)

AusGANGseIGeNscHAFteN
VeRDIcHteR 1500 W (aC3) PoTEnTIalFREIER KonTaKT
HeIZWIDeRstÄNDe 3000 W (aC1) PoTEnTIalFREIER KonTaKT
VeNtIlAtoReN 500 W (aC3) PoTEnTIalFREIER KonTaKT
ZelleNBeleucHtuNG 800 W (aC1) PoTEnTIalFREIER KonTaKT
eINstellBAReR AlARMKoNtAKt 
(poteNtIAlFReIeR KoNtAKt) VoRHanDEn

ÜBeRpRÜFuNG TElEnET/MoDbus-RTu
AllGeMeINeR eleKtRIscHeR scHutZ

BIpolAReR 
FeHleRstRoMscHutZscHAlteR

oPTIon,
16 a ID = 300 ma 
unTERbRECHungslEIsTung 4,5 ka
ID = 30 ma (auF anFRagE)

IsolIeRuNGs- uND MecHANIscHe eIGeNscHAFteN
scHutZGRAD GeHÄuse IP65
GeHÄuseMAteRIAl abs sElbsTlösCHEnD
IsolIeRuNGsARt KlassE II

BeZeIcHNuNG
RIcHtlINIeNBeZuG En 12830
ANGeMesseNHeIt s (KonsERVIERung)
ARt Des KlIMAtIscHeN uMFelDs a
GeNAuIGKeItsKlAsse 1

optIoNeN
BAtteRIe-BAcKup oPTIon
KoMMuNIKAtIoN MIt DRucKeR/sMARtpHoNe (ANDRoID) oPTIon

MonoPHasE-anlagEn
REIHE EXPERT DaTaloggER


