
88VIsIoN sC 600

Elektronischer Regler zur steuerung der 
Kühlzentrale. Ermöglicht die steuerung 
der Verdichter und der Ventilatoren des 
Verfl	üssigers,	 die	 mit	 einer	 Drucksonde	
(Hoch- und niederdruck) reguliert werden.

•	 Kühlzentrale.
•	 Planung	des	Elektropults	nach	Spezifi	ken	des	

Kunden.

ANWeNDuNGeN
•	 Die steuerungen für die Kühlzentrale Pego 

kennzeichnen sich durch ihre Einfachheit bei der 
Installierung und bei der Parametereingabe aus.

•	 Mit wenigen, einfachen Eingaben kann der 
Installateur die steuerung einstellen und die Zentrale 
in gang setzen.

HAuptMeRKMAle

FuNKtIoNeN
•	 Regulierung der seitlichen Einheit.
•	 Konfi	gurierbar	zur	Steuerung	von	Kompressoren,	

Drosselventilen von Kompressoren und 
Kondensationsgebläsen (bis maximal 10 ausgänge).

•	 Rotation Kompressoren/gebläse je nach 
betriebszeit.

•	 analogausgang 0-10V zur steuerung des Inverters 
der Kompressoren.

•	 analogausgang 0-10V zur geschwindigkeitsregelung 
des Kondensationsgebläses.

•	 lCD-Display mit zeitweiser anzeige von nieder- und 
Hochdruck, Zustand der ausgänge (eingeschaltet, 
ausgeschaltet, in Einschaltung, in ausschaltung).

•	 anzeige der Erfassung des Druckwandlers in bar 
oder in °C (Wandlung je nach art des gewählten 
Kältegases).

•	 Verwaltung alarmhistory.
•	 serieller anschluss Rs485 mit Modbus-Protokoll 

RTu oder Telenet.
ANscHlussZeIcHNuNGeN
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sTEuERungEn FÜR KÜHlZEnTRalEn 
REIHE VIsIon

tecHNIscHe MeRKMAle VIsIoN sc 600

ABMessuNGeN 100n MasTER sC 600: 175 x 121,50 x 71 mm
VIsIon sC 600: 158 x 70 x 32 mm

GeWIcHt 0,7 kg

scHutZGRAD IP65 (KonTRollE)

stRoMVeRsoRGuNG 230 V aC ±10% 50-60 HZ

steueRuNGstYp EInPHasIg

BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C

lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C

RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH

KoNtRolle PEgo

ZustANDsANZeIGe BAuteIle HInTERlEuCHTETEs lCD-DIsPlaY

AlARMMelDuNGeN DIsPlaY + sIgnalTon

eINGÄNGe

HocHDRucKsoNDe 4 ÷ 20 ma EInsTEllbaR

NIeDeRDRucKsoNDe 4 ÷ 20 ma EInsTEllbaR

DIGItAl

nR. 15 KonFIguRIERbaR als: alaRM 
KoMPREssoR 1 ... 10, alaRM gEblÄsE 
1 ... 10, alaRM KoMPREssoREn 
(nuR anZEIgE), alaRM lÜFTER (nuR 
anZEIgE), ZEnTRalalaRM auF ManuEll, 
FlÜssIgKEITssTanDalaRM, alaRM 
HoCHDRuCK, alaRM nIEDERDRuCK, 
EXTERnEs sTanD-bY.

AusGÄNGe

RelAIs (IM MoDus oN/oFF) n°10 EInsTEllbaR

AlARMRelAIs VoRHanDEn

ANAloGeR eINGANG
n°2 (0-10 V DC, InVERTERs DER 
KoMPREssoREn unD InVERTERs DER 
KonDEnsaTIonsgEblÄsEs)

ÜBeRpRÜFuNG TElEnET / MoDbus-RTu

ZuBeHÖR

ZuBeHÖR VeRFÜGBAR 200CasVIs03

ZubEHöR
VERFÜgbaR


