
88VIsIoN sC 600

•	 Central	frigorífi	ca.
•	 Proyecto del cuadro eléctrico según las 
especifi	caciones	del	cliente.

AplIcAcIoNes
•	 Los	controles	para	central	frigorífi	ca	Pego	se	

caracterizan por la simplicidad de instalación y de 
confi	guración	de	los	parámetros.

•	 Con pocas y simples operaciones el instalador 
puede	confi	gurar	el	control	y	poner	en	marcha	la	
central.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

FuNcIoNes

Control electrónico para la gestión de la 
central	 frigorífi	ca.	 Permite	 la	 gestión	 de	
los compresores y de los ventiladores del 
condensador regulados con sonda de 
presión (alta y baja presión).

•	 Regulación en banda lateral.
•	 Puede	confi	gurarse	para	controlar	compresores,	

válvulas de corte de corriente de compresores 
y de ventiladores de condensación (hasta un 
máximo de 10 salidas).

•	 Rotación de los compresores/ventiladores según 
la duración del funcionamiento.

•	 Salida	analógica	0-10	V	para	controlar	el	inversor	
de los compresores.

•	 Salida	analógica	0-10	V	para	regular	la	velocidad	
de los ventiladores de condensación.

•	 Pantalla lCD con visualización contemporáneade 
baja	y	alta	presión,	estado	de	las	salidas	
(encendido,apagado,	en	encendido	o	en	
apagado).

•	 Visualización de lectura del transductor de presión 
en	Bar	o	en	°C	(conversión	según	el	tipo	de	gas	
refrigerante seleccionado).

•	 gestión del historial de las alarmas.
•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-

RTu o Telenet. 

esQueMAs De coNexIÓN
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sERIE VIsIon

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs VIsIoN sc 600

DIMeNsIoNes 100N	MASTER	SC	600:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	SC	600:	158	x	70	x	32	mm

peso 0,7	kg

GRADo De pRoteccIÓN IP65 (ConTRol)

AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	HZ

tIpo De MANDo MonoFÁsICa

teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C

teMpeRAtuRA De 
AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C

HuMeDAD RelAtIVA 
Del AMBIeNte <	90%	RH

coNtRol PEgo

INDIcAcIÓN Del estADo De 
los coMpoNeNtes PanTalla lCD RETRoIluMInaDa

AVIsos De AlARMA PanTalla + ZuMbaDoR

eNtRADAs

soNDA De AltA pResIÓN 4	÷	20	ma ConFIguRablE

soNDA De BAJA pResIÓN 4	÷	20	ma ConFIguRablE

DIGItAles

15	QUE	SE	PUEDEN	CONFIGURAR	COMO:	ALARMA	
DEL	COMPRESOR	1	...	10,	ALARMA	DEL	VENTILADOR	
1	...	10,	ALARMA	DE	LOS	COMPRESORES	(SOLO	
VISUALIZACIÓN),	ALARMA	DE	LOS	VENTILADORES	
(SOLO	VISUALIZACIÓN),	ALARMA	CENTRAL	EN	
MANUAL,	ALARMA	DE	NIVEL	DE	LIQUIDO,	ALARMA	
DE	ALTA	PRESIÓN,	ALARMA	DE	BAJA	PRESIÓN,	
STAND-BY	REMOTO.

sAlIDAs

RelÉ (eN MoDAlIDAD oN/oFF) N°10	CONFIGURABLE

RelÉ De AlARMA PREsEnTE

sAlIDA ANAlÓGIcA
N°2	(0-10	V	DC,	INVERSOR	DE	LOS	COMPRESORES	
Y InVERsoR DE los VEnTIlaDoREs DE 
ConDEnsaCIÓn)

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

AccesoRIos

AccesoRIos DIspoNIBles 200CasVIs03

aCCEsoRIos
DIsPonIblEs


