
9696VIsIoN toucH ab

Elektronische KaPaZITIVE TouCH 
zur steuerung von schockgefrier- und 
Tiefkühlanlagen.
Es besteht die Möglichkeit, verschiedene 
arbeitsprogramme zur schockgefrierung 
auf Zeit oder zur schockgefrierung des 
Produktkerns durch Temperatur, positives und 
negatives schockgefrieren, Tiefkühlung auf 
Zeit oder Temperatur und Mischprogramme 
einzustellen.

ANscHlussZeIcHNuNGeN

•	 schockgefrierschränke und -zellen (positive/negative 
Temperatur).

•	 Tiefkühlung von Produkten.

•	 aCCFlTouCH: zubehör für Wandmontage mit Federeinschub.
•	 CoPl24II: schutz aus transparentem Polycarbonat IP65.

ANWeNDuNGeN

ZuBeHÖR

HAuptMeRKMAle

AllGeMeINe MeRKMAle

•	 Web server für den Remotezugriff.
•	 Funktion Datalogger.
•	 schockgefrieren auf Zeit oder über Temperatur.
•	 Tiefkühlen auf Zeit oder über Temperatur.
•	 Mischfunktionen schockgefrieren/Tiefkühlen.
•	 Konservierung mit elektronischem abtauen.
•	 grenzen für Tiefst- und Höchsttemperatur für den Endkunden.
•	 aktivierung der Ventilatoren für die luftumwälzung.
•	 abtauung durch Echtzeituhr.
•	 Regelung der automatischen personalisierbaren Programme 

zur gärunterbrechung; bestehend aus 3 einstellbaren Phasen.
•	 Möglichkeit zur aktivierung einer Meldung bei Programmende.
•	 aufzeichnung von bis zu 20 Programmen im internen speicher 

und Möglichkeit für deren Export und Import auf usb- oder 
mikrosD-speichermedien.

•	 Diagramm des laufenden Programms mit Fortschrittsanzeige 
(bereits ausgeführte Phasen, laufende Phase und 
auszuführende	Phasen)	sowie	Darstellung	der	Grafi	ken	aller	
eingestellten Werte und der Restzeiten. 

•	 Hochaufl	ösendes	7"-TFT-Display	(800x480	WVGA),	LED-
Hinterleuchtung und kapazitiver Touchscreen.

•	 Frontscheibe aus chemisch behandeltem glas 1,1 mm.
•	 Möglichkeit zur umkehrung des betrachtungswinkels des 

Displays, um eine Montage auf jeder Höhe zu gewährleisten.
•	 Peripheriegeräte: usb 2.0, microsD, Rs485, Ethernet.
•	 Tonsignale.
•	 schutzart der Frontblende IP65.
•	 lichtsensor zur automatischen Helligkeitsregelung.

•	 Grafi	k	und	Symbole	hoher	Qualität.
•	 Touchscreen-Oberfl	äche	mit	Gestensteuerung	für	besonders	

intuitive bedienung.
•	 uhr und Datum (RTC).
•	 Passwort-Funktion.
•	 Mehrsprachig.
•	 anpassbares benutzerparameter-Menü (Maskieren der nicht 

benutzten Einträge, so dass die Menüs vereinfacht werden).
•	 Kontexthilfe	in	den	Menüs	zur	Parameter-Konfi	guration.
•	 software-update von microsD oder usb.
•	 alarm-archiv in Kombination mit Popup-Warnmeldungen.
•	 Export/Import der Parameter des Instruments (Klonierung) mit 

microsD oder usb.
•	 Erweiterte HaCCP-Funktion mit detaillierter aufzeichnung der 

ausgelösten Temperatur-/Feuchtigkeitsalarme.
•	 "Test-Center" Modus zum einfachen und intuitiven Prüfen aller 

digitalen und analogen Ein-/ausgänge.
•	 serielle Rs485-Verbindung mit TelenET- oder Modbus-

Protokoll, wählbar über Parameter.
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sCHoCKgEFRIERER EInPHasE 
REIHE VIsIon TouCH

tecHNIscHe eIGeNscHAFteN VIsIoN toucH

ABMessuNGeN 100n MasTER: 175 x 121,50 x 71 mm
VIsIon TouCH: 191 x 151 x 44 mm

GeWIcHt 1 kg
scHutZGRAD IP65 (sTEuERung)

stRoMVeRsoRGuNG 
MasTER: 110-230 V aC ±10% 50-60 Hz
VIsIon TouCH: 12 - 40 V DC + 10/-15% ClassE 2      12 - 24 V aC + 10/-15% 15Va 
(MöglICHKEIT DER sTRoMVERsoRgung ÜbER DEn MasTER) 

steueRuNGsARt EInPHasIg
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH
ZustANDsANZeIGe BAuteIle KaPaZITIVEs 7"-TFT-TouCH-DIsPlaY
AlARMMelDuNGeN DIsPlaY + buZZER + RElaIs

eIGeNscHAFteN 100N MAsteR 3

ANAloGe eINGÄNGe 5, KonFIguRIERbaR als:
(nTC) RauMTEMPERaTuR, (nTC) FÜHlERTEMPERaTuR abTau-EnDE, (nTC) EInsTECKsonDE.

DIGItAle eINGÄNGe
12, KonFIguRIERbaR als: 
TÜRKonTaKTsCHalTER, REMoTE-sTanD-bY, allgEMEInER alaRM, VERDICHTERalaRM, gEblÄsEalaRM, allgEMEInE 
WaRnMElDung 1, 2 unD 3, HoCHDRuCK, nIEDERDRuCK, abTauEnDFÜHlER, abTausTaRT, PERsonEn IM KÜHlRauM. 

RelAIsAusGÄNGe
12 (1 X 30 a aC1 / 11 X 16 a aC1) KonFIguRIERbaR als:
KÄlTE, abTauEn, VERDaMPFERgEblÄsE HoHE DREHZaHl, VERDaMPFERgEblÄsE nIEDRIgE DREHZaHl, alaRM, ZEllEnlICHT, 
WaRnung aM PRogRaMMEnDE. 

ANAloGe AusGÄNGe 3 (0-10 V) KonFIguRIERbaR als:
DREHZaHl VERDaMPFERgEblÄsE.

eIGeNscHAFteN DIsplAY VIsIoN toucH
ABMessuNGeN 191 x 151 x 44 mm
toucH-tecHNoloGIe KaPaZITIV, sInglE-TouCH
DIsplAY TFT-lCD 7"
AuFlÖsuNG 800X480 Wga
HINteRGRuNDBeleucHtuNG lED
FARBeN 16.7 MIllIonEn
leucHtstÄRKe 350 CD/m2 TYP.
KoNtRAst 500 TYP.
tRuetYpe-FoNt Ja
MeHRspRAcHIG Ja
AlARMe, ARcHIV, pAssWoRt Ja
HARDWARe ReAl tIMe clocK Ja
peRIpHeRIeGeRÄte usb 2.0  /  MEMoRY CaRD MICRosD  /  Rs485 / ETHERnET
sIGNAltoN Ja
ANZeIGe-leDs 2 (an FRonTblEnDE)
lIcHtseNsoR Ja (an FRonTblEnDE)
MAteRIAl gEHÄusE: abs sElbsTlösCHEnD      FRonTblEnDE: CHEMIsCH bEHanDElTE 1,1 mm.

ZuBeHÖR
ZuBeHÖR VeRFÜGBAR CoPl24II   I   aCCFlTouCH

ZubEHöR
VERFÜgbaR


