
90VIsIoN toucH THR

ANWeNDuNGeN
•	 Reife-/Trocknungszellen.
•	 lagerzellen mit oder ohne Feuchtigkeitskontrolle.
•	 Klimazellen für Feuchtigkeitsprüfungen, thermische und 

klimatische Zyklen.

•	 Manuelles Herbeiführen eines Phasensprungs während der 
ausführung eines Programms möglich.

•	 Einstellung des ausführungsmodus am Ende eines 
automatikprogramms möglich, wie: Temperaturhaltung / zyklisch 
/ stand-by (letzterer mit der Möglichkeit, am Programmende einen 
Warnhinweis zu aktivieren).

•	 Diagramm des laufenden Programms mit anzeige des 
Fortschrittszustands (bereits ausgeführte Phasen, laufende Phasen 
und noch auszuführende Phasen) und Darstellung aller eingestellten 
Werte und der verbleibenden Zeiten.

•	 Temperaturregelungsbereich -45 °C ÷ +99 °C,  
Feuchtigkeitsregelungsbereich 0-100 R.H.%

•	 ausschließen von Heizung und Feuchteregelung möglich, um eine 
Zelle nur zur lagerung mit aktivierung der abtaufunktion zu regeln.

•	 Entfeuchtungsprogrammierung mit abruf von Kühlung oder Heizung 
oder über unabhängigen potentialfreien Kontakt.

•	 unterstützte Funktionen: Temperatur- (Heizung / Kühlung)  und 
Feuchtigkeitsregelung (befeuchten / Entfeuchten), abtauen (elektrisch 
oder Heißgas), Erholung, abtropfen, programmierte oder automatische 
luftwechsel mit Energiesparfunktion und abfrage externer Fühler für 
Temperatur/Feuchtigkeit, steuerung von Heißwasser-/Kaltwasser-
Modulierventilen, Essenzenzugabe in automatikprogrammen, 
steuerung der Drehzahl des Verdampfergebläses (Digitalausgänge 
langsam/schell oder über 0-10 V-signal), interne luftumwälzung zur 
unterdrückung der schichtenbildung.

•	 "Test-Center" Modus zum einfachen und intuitiven Prüfen aller 
digitalen und analogen Ein-/ausgänge.

•	 serielle Rs485-Verbindung mit TelenET- oder Modbus-Protokoll, 
wählbar über Parameter.

HAuptMeRKMAle
•	 Web server für den Remotezugriff. 
•	 Funktion Datalogger. 
•	 Hochaufl	ösendes	7"-TFT-Display	(800x480	WVGA),	LED-

Hinterleuchtung und kapazitiver Touchscreen.
•	 Chemisch behandelte glasfront 1,1 mm starkem.
•	 Die Möglichkeit, den betrachtungswinkel der anzeige zu ändern, 

um die Möglichkeit der Montage in jeder beliebigen Höhe zu 
gewährleisten.

•	 Peripheriegeräte: usb 2.0, microsD, Rs485, Ethernet.
•	 Tonsignale.
•	 schutzart der Frontblende IP65.
•	 lichtsensor zur automatischen Helligkeitsregelung.
•	 Grafi	k	und	Symbole	hoher	Qualität.
•	 Touchscreen-Oberfl	äche	mit	Gestensteuerung	für	noch	intuitivere	

bedienung.
•	 uhr und Datum (RTC).
•	 Passwort-Funktion.
•	 Mehrsprachig.
•	 anpassbares benutzerparameter-Menü (Maskieren der nicht 

benutzten Einträge, so dass die Menüs vereinfacht werden).
•	 Kontexthilfe	in	den	Menüs	zur	Parameter-Konfi	guration.
•	 software-update von microsD oder usb.
•	 alarm-archiv in Kombination mit Popup-Warnmeldungen.
•	 Erweiterte HaCCP-Funktion mit detaillierter aufzeichnung der 

ausgelösten Temperatur-/Feuchtigkeitsalarme.
•	 20	völlig	benutzerdefi	nierbare	Programme	auf	dem	Instrument	

speicherbar.
•	 Export und Import der Programme und Parameter auf usb- oder 

microsD-Datenträger möglich.
•	 automatische steuerung von 21 Phasen pro Programm.
•	 Manueller oder automatischer betrieb mit ausführung des 

gewählten Programms.

Elektronische KaPaZITIVE TouCH steuerung 
zur Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung 
mit allen Funktionen für die Reifung. 
Elegantes 7"-TFT-Display mit kapazitivem 
Touchscreen, hoch entwickelte software und 
äußerst intuitiv und einfach zu bedienende 
Benutzeroberfl	äche.

ANscHlussZeIcHNuNGeN
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100N MASTER 3
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REIFungEn EInPHasIg
REIHE VIsIon TouCH

tecHNIscHe eIGeNscHAFteN VIsIoN toucH

ABMessuNGeN 100n MasTER: 175 x 121,50 x 71 mm
VIsIon TouCH: 191 x 151 x 44 mm

GeWIcHt 1 kg
scHutZGRAD IP65 (sTEuERung)

stRoMVeRsoRGuNG 
MasTER: 110-230 V aC ±10% 50-60 Hz
VIsIon TouCH: 12 - 40 V DC + 10/-15% ClassE 2      12 - 24 V aC + 10/-15% 15Va 
(MöglICHKEIT DER sTRoMVERsoRgung ÜbER DEn MasTER) 

steueRuNGsARt EInPHasIg
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH
ZustANDsANZeIGe BAuteIle KaPaZITIVEs 7"-TFT-TouCH-DIsPlaY
AlARMMelDuNGeN DIsPlaY + buZZER + RElaIs

eIGeNscHAFteN 100N MAsteR 3

ANAloGe eINGÄNGe
5, KonFIguRIERbaR als:
(nTC) RauMTEMPERaTuR, (nTC) FÜHlERTEMPERaTuR abTau-EnDE, (4-20 ma) RauMFEuCHTIgKEIT, (nTC) aussEnTEMPERaTuR, 
(4-20 ma) aussEnFEuCHTIgKEIT, (nTC) HEIssWassERTEMPERaTuR, (nTC) KalTWassERTEMPERaTuR.

DIGItAle eINGÄNGe
12, KonFIguRIERbaR als: 
TÜRKonTaKTsCHalTER, REMoTE-sTanD-bY, FEuCHTIgKEITsDEaKTIVIERung Von FERn, HEIZungsDEaKTIVIERung Von FERn, 
allgEMEInER alaRM, alaRM PERson In ZEllE. 

RelAIsAusGÄNGe
12 (1 X 30 a aC1 / 11 X 16 a aC1) KonFIguRIERbaR als:
HEIZung, KÜHlung, bEFEuCHTEn, EnTFEuCHTEn, abTauEn, luFTWECHsElKlaPPE, VERDaMPFERgEblÄsE HoHE DREHZaHl, 
VERDaMPFERgEblÄsE nIEDRIgE DREHZaHl, alaRM, EssEnZ, ZEllEnlICHT, ERHolung, WaRnung aM PRogRaMMEnDE. 

ANAloGe AusGÄNGe
3 (0-10 V) KonFIguRIERbaR als:
DREHZaHl VERDaMPFERgEblÄsE, MoDulIERVEnTIl HEIssWassER, MoDulIERVEnTIl KalTWassER, luFTbEFEuCHTER 
REgElung.

eIGeNscHAFteN DIsplAY VIsIoN toucH
ABMessuNGeN 191 x 151 x 44 mm
toucH-tecHNoloGIe KaPaZITIV, sInglE-TouCH
DIsplAY TFT-lCD 7"
AuFlÖsuNG 800X480 Wga
HINteRGRuNDBeleucHtuNG lED
FARBeN 16.7 MIllIonEn
leucHtstÄRKe 350 CD/m2 TYP.
KoNtRAst 500 TYP.
tRuetYpe-FoNt Ja
MeHRspRAcHIG Ja
AlARMe, ARcHIV, pAssWoRt Ja
HARDWARe ReAl tIMe clocK Ja
peRIpHeRIeGeRÄte usb 2.0  /  MEMoRY CaRD MICRosD  /  Rs485 / ETHERnET
sIGNAltoN Ja
ANZeIGe-leDs 2 (an FRonTblEnDE)
lIcHtseNsoR Ja (an FRonTblEnDE)
MAteRIAl gEHÄusE: abs sElbsTlösCHEnD      FRonTblEnDE: CHEMIsCH bEHanDElTE 1,1 mm.

ZuBeHÖR
ZuBeHÖR VeRFÜGBAR CoPl24II   I   aCCFlTouCH   I   sonEE16F6a21

ZubEHöR
VERFÜgbaR


