
118tWM3 Io

•	 Überwachung der Zustände und alarme.
•	 speichert Proben / Testtresen.

ANWeNDuNGeN HAuptMeRKMAle

ANscHlussZeIcHNuNGeN

•	 Unabhängige	Konfi	guration	der	3	digitalen	Eingänge	
zur Erfassung der Zustände und alarme.

•	 ausgang mit Relais ist zur aktivierung von einem 
oder	zwei	Eingängen	konfi	gurierbar.

•	 Display mit Tastatur zur anzeige der Zustände und 
Konfi	guration	des	Instruments.

•	 serieller anschluss Rs485 mit Modbus-Protokoll 
RTu oder Telenet.

•	 Versorgungsspannung 230 V ac.

(     ) = einstellbare Funktion

Erfassungsmodul mit 3 digitalen Eingängen und 
einem ausgang mit Relais zum anschluss an das 
Überwachungsnetz TelenET oder and das Modbus-
Protokoll RTu.
Jeder digitale Eingang kann zur Erfassung der Zustände 
und alarme unabhängig eingestellt und das Relais kann 
ferngesteuert werden.
Das Display an bord erlaubt die anzeige der Zustände 
und	eine	einfache	Konfi	gurierung.
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tecHNIscHe MeRKMAle tWM3 Io

ABMessuNGeN 105 x 121,5 x 71 mm
GeWIcHt 0,5 kg
stRoMVeRsoRGuNG 230 V aC ±10% 50-60 Hz
eleKtRIscHe leIstuNGsAuFNAHMe 5 Va MaX
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH
DIsplAY 3 DIgITs MIT ZEICHEn, DEZIMalPunKT unD ZusTanDs-lED
ANscHlÜsse abnEHMbaRE KlEMMEn MIT sCHRaubEn

eINGÄNGe
DIGItAl n°3 EIngÄngE

AusGÄNGe
RelAIs n.o. 8(3)a / 250V
ÜBeRWAcHuNG TElEnET / MoDbus-RTu

ÜbERWaCHungssYsTEME
ERFassungsMoDulE


