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•	 surveillance HaCCP de température.
•	 salle d'essai / comptoirs d'essai
•	 surveillance de la température/l'humidité/la 

pression.

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN

•	 Confi	guration	indépendante	des	3	canaux	
analogiques	pour	la	lecture	de	la	température,	la	
pression ou l'humidité relative.

•	 Ecran	avec	clavier	pour	l'affi	chage	des	mesures	
lues	et	la	confi	guration	de	l'instrument.

•	 Module	préconfi	guré	pour	la	lecture	de	3	
températures au moyen de la sonde nTC fournie 
avec l'appareil.

•	 Préconfi	guration	des	canaux	analogiques	sur	la	
demande du client.

•	 Tension d’alimentation 230 V aC.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet.

(     ) = Fonction confi gurable

Module d'acquisition à 3 canaux analogiques pour relever 
la	température,	la	pression	ou	l'humidité	relative,
à connecter à un réseau de supervision TelenET ou avec 
le protocole Modbus-RTu.
chaque	 entrée	 analogique	 peut	 être	 confi	gurée	 de	
manière indépendante pour la lecture de la grandeur
souhaitée.	L'écran	à	bord	permet	d'affi	cher	 les	mesures	
lues	et	de	faciliter	la	confi	guration.
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|sYsTEMEs DE suRVEIllanCE ET DE suPERVIsIon
MoDulEs D'aCQuIsITIon

cARActéRIstIques tecHNIques tWM3 t p uR

DIMeNsIoNs 105	x	121,5	x	71	mm

poIDs 0,5	kg

AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz

puIssANce ABsoRBée 5 Va MaX

teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C

teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C

HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH

AFFIcHeuR 3	DIGITS	AVEC	SIGNE,	POINT	DÉCIMAL	ET	LEDS	D’ÉTAT

coNNexIoNs boRnEs EXTRaCTIblEs À VIs

eNtRées

ANAlogIques 3 EnTREEs analogIQuEs ConFIguRablEs InDEPEnDaMMEnT PouR la lECTuRE DE la 
TEMPERATURE,	LA	PRESSION	OU	L'HUMIDITE	RELATIVE

soRtIes

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu


