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•	 Monitoraggio	HACCP	di	temperature.
•	 sale prove / banchi di test.
•	 Monitoraggio	di	temperatura/umidità/pressione.

ApplIcAzIoNI cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

scHeMA DI coNNessIoNe

•	 Confi	gurazione	indipendente	dei	3	ingressi	analogici	
per	la	lettura	di	temperatura,	pressione	o	umidità	
relativa.

•	 Display	con	tastiera	per	la	visualizzazione	delle	
misure	lette	e	la	confi	gurazione	dello	strumento.

•	 Modulo preimpostato per la lettura di 3 temperature 
per	mezzo	di	sonde	NTC	fornite	a	corredo.

•	 Preimpostazione	dei	canali	analogici	su	richiesta	del	
cliente.

•	 Tensione	di	alimentazione	230	V	AC.
•	 Connessione seriale Rs485 con protocollo 

Modbus-RTu o Telenet.

(     ) = Funzione confi gurabile

Modulo	 di	 acquisizione	 a	 3	 canali	 analogici	 per	 il	
rilevamento	di	 temperatura,	pressione	o	umidità	 relativa	
da connettere su una rete di supervisione TelenET o con 
protocollo Modbus-RTu.
Ogni	ingresso		analogico	può	essere	impostato	in	maniera	
indipendente	per	la	lettura	della	grandezza	desiderata.		Il	
display	a	bordo	permette	 la	visualizzazione	delle	misure	
lette	e	una	facile	confi	gurazione.
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|sIsTEMI DI MonIToRaggIo E suPERVIsIonE
MoDulI DI aCQuIsIZIonE

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe tWM3 t p uR

DIMeNsIoNI 105	x	121,5	x	71	mm
peso 0,5	kg
AlIMeNtAzIoNe 230 V aC ±10% 50-60 Hz
poteNzA AssoRBItA 5 Va MaX
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH
DIsplAY 3	DIGIT	CON	SEGNO,	PUNTO	DECIMALE	E	LED	DI	STATO
coNNessIoNI MoRsETTI EsTRaIbIlI a VITE

INGRessI

ANAloGIcI n°3 IngREssI analogICI ConFIguRabIlI In ManIERa InDIPEnDEnTE PER lETTuRa DI 
TEMPERATURA,	PRESSIONE	O	UMIDITA’	RELATIVA

uscIte
supeRVIsIoNe TElEnET / MoDbus-RTu


