
92VIsIoN THR

ANscHlussZeIcHNuNG

Elektronischer Regler zur steuerung der 
Temperatur und Feuchtigkeit komplett mit 
typischen Funktionen der Reifung.
Flexibilität in der Programmierung, die 
sie auch für eine einfache Konservierung 
geeignet macht.
Programmierung bis zu fünf Rezepturen, mit 
jeweils 7 Phasen, einstellbar und persönlich 
anpassbar.

•	 Reifungs-/Trocknungszellen.
•	 Keimungszellen mit Tag/nacht-Phasen.
•	 Konservierungszellen mit oder ohne 

Feuchtigkeitskontrolle.

ANWeNDuNGeN FuNKtIoNeN
•	 lCD-Display rückbeleuchtet.
•	 uhrzeit und Zeitmarkierer.
•	 Manueller oder automatischer betrieb.
•	 bis zu maximal fünf Rezepturen, einstellbar und 

persönlich anpassbar.
•	 automatische Verwaltung von 7 Phasen für jede 

Rezeptur.
•	 Einfache Programmierung und auswahl der 

eingestellten Rezepturen.
•	 Möglichkeit, mehrere Rezepturen zusammenzufassen, 

um die grenze von 7 Phasen zu umgehen.
•	 Möglichkeit, Hitze und Feuchtigkeit auszuschließen, 

um die Zelle der einzigen Konservierung mit 
aktivierung der abtauvorgänge zu steuern.

•	 Temperatur mit Dezimalpunkt.
•	 Passwort zur Tastenblockierung.
•	 Tag- und nachtzyklus für Keimungsanlagen mit 

doppeltem sollwert.
•	 Entfeuchtungseinstellung mit Kälte- oder 

Wärmeaufruf.
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REIFungEn EInPHasIg
REIHE VIsIon

tecHNIscHe MeRKMAle VIsIoN tHR

ABMessuNGeN 100n MasTER THR: 175 x 121,50 x 71 mm
VIsIon THR: 158 x 70 x 32 mm

GeWIcHt 1 kg

scHutZGRAD IP65 (KonTRollE)

stRoMVeRsoRGuNG 230 V aC ±10% 50-60 Hz

steueRuNGstYp EInPHasIg

BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C

lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C

RelAtIVe 
uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH

ABleseBeReIcH -45 ÷ +45°C

ZustANDsANZeIGe BAuteIle HInTERlEuCHTETEs lCD-DIsPlaY

AlARMMelDuNGeN DIsPlaY + sIgnalTon

eINGÄNGe

teMpeRAtuR-ZelleNsoNDe nTC 10 kΩ

VeRDAMpFeRsoNDe nTC 10 kΩ

FeucHtIGKeItssoNDe 4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

VeRDIcHteRscHutZ VoRHanDEn

MIKRoANscHluss VoRHanDEn

AusGÄNGe

VeRDIcHteR 1500 W (2HP)

VeRDAMpFeRGeBlÄse 500 W

ABtAueN 1500 W (aC1)

HeIZWIDeRstAND 1500 W

FReIGABe BeFeucHteR 500 W

eNtFeucHtuNG 500 W

luFtAustAuscH 500 W

WÄsseRN 500 W

ZelleNBeleucHtuNG 800 W (aC1)

AlARMRelAIs VoRHanDEn

ÜBeRpRÜFuNG TElEnET

ZuBeHÖR

ZuBeHÖR VeRFÜGBAR 200CasVIs03   I   sonEE16F6a21

ZubEHöR
VERFÜgbaR


